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1 Dies ist die richtige Anleitung, wenn ...

... Sie eine Kostenabschatzung im Bereich der Veranderungen im Siedlungsbestand durchfiih-
ren mochten. Dazu zahlen

e zum einen Kostenabschatzungen zum Betrieb und zur Unterhaltung bestehender In-
frastrukturen in Siedlungsgebieten mit zuriickgehender Einwohnerzahl sowie

e zum anderen Kostenbetrachtungen im Zusammenhang mit der Umwandlung von Wo-
chenendhausgebieten in Dauerwohnen

Teil A Teil B Teil E Teil F
- -
Neubau von
Wohnungen
Teil C
- Riickbau
fritherer
Nutzungen
Installation Teil D
Programmstart
Wahl des - Veran- - Beispielrechnungen Haufig
Anwendungsfalls derungen und fachliche gestellte Fragen
Speichern/Laden im Bestand Hinweise (FAQ)

In diesem Fall haben Sie bereits
e das Programm ,FolgekostenSchatzer" installiert und gestartet,

e ceine neue Kostenabschatzungsdatei erzeugt oder eine bereits vorhandene gedffnet
sowie

e im ersten Auswabhlschritt das Themenfeld ,Bestand" gewahlt (Abbildung 1).

Was ist das Ziel Ihrer Kostenabschatzung? (Schritt 1)

Es geht um den Es geht um den Es geht Veranderungen im
Neubau Riickbau Bestand
von Wohnungen fritherer Nutzungen der vorhandenen Siedlungen

Noch keine Eintragungen In diesem Bereich wurden Noch keine Eintragungen
in diesem Bereich bereits Eint vor in diesem Bereich

Zuriick
- z::m Startmeni L 2 Programm beenden

GERTZ GUTSCHE RUMENAPP

Abbildung 1  Auswahl des Anwendungsfalls (1. Schritt)

Falls Sie noch nicht an diesem Punkt sind, werfen Sie bitte einen Blick in den Teil A der Anlei-
tung.
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2 Auswahl des Anwendungsfalls

Nach der Auswahl des Themenfeldes ,Bestand" (Abbildung 1) werden Sie zu einer zweiten
Auswahlseite weitergeleitet (Abbildung 2). Auf dieser werden Ihnen zwei Anwendungsfille
angeboten.

Bei dem linken Anwendungsfall geht es um die Abschatzung der so genannten demogra-
phischen Remanenzkosten. Diese entstehen, wenn infrastrukturellen Fixkosten (wie sie
z.B. filr technische Infrastrukturen typisch sind) merkliche Riickgange der Anzahl an Einwoh-
nern (und damit Geblihren- und Steuerzahlern) gegeniliberstehen. Der FolgekostenSchatzer
ermdglicht es Ihnen, den Umfang dieser Remanenzkosteneffekte flir ihre Gemeinde oder
Region abzuschatzen und dabei Unterschiede zwischen den betrachteten Ortsteilen oder
Gemeinden hinsichtlich der Einwohnerentwicklung sowie der Altersstruktur der technischen
Infrastrukturen zu beriicksichtigen. Wenn dieser Anwendungsfall Ihrer Fragestellung ent-
spricht, klicken Sie bitte auf das linke Piktogramm und folgen Sie den Erlauterungen in Kapi-
tel 4.

Was ist das Ziel Ihrer Kostenabschatzung? (Schritt 2)

Ich mochte die Ich mochte die infrastrukturellen Folgekosten der
demografischen Remanenzkosten Umwandlung von Wochenendhausgebieten in Dauerwohnen
fiir eine bestehende Siedlung / einen Ortsteil abschatzen. durch die dafiir notwendige ordnungsgemaBe ErschlieBung ermitteln.
233 =< e
G P s -
feg- > P ~
a2 ol o S =
@ W |
< AT
L I N o IS.,- 5'{.“ .‘ﬁla"
28 - [Pt -
L a® = e

2.B. als Voriiberlegung zu einer z.B. als Grundlage fiir eine
Anpassungsstrategie planerische Stellungnahme

< Schritt zuriick .J Abbrechen
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Abbildung 2  Auswahl des Anwendungsfalls (2. Schritt)

Der Anwendungsfall auf der rechten Seite befasst sich mit den Folgekosteneffekten einer
Umwandlung von Wochenendhausgebieten in Gebiete fiir Dauerwohnen. Viele
Gemeinden — vor allem (aber nicht nur) in Ostdeutschland — sind mit den Wiinschen von
Birgern konfrontiert, historisch gewachsene Wochenendhausgebiete in Gebiete fiir Dauer-
wohnen umzuwandeln. Da die betreffenden Gebiete haufig jedoch nur Uber eine provisori-
sche ErschlieBung, z.B. durch Sandwege verfligen, wiirde eine solche Umwandlung eine
nachtragliche bauliche Aufwertung der ErschlieBung mit sich bringen. Angesichts der nicht
selten geringen Dichte der entsprechenden Gebiete ist eine solche Umwandlung in Dauer-
wohnen mit erheblichen Folgekosten flir die Kommune und ihre Blrger verbunden. Der Fol-
gekostenSchétzer hilft, diese genau zu beziffern.
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3 Arbeitsschritt 1 fiir beide Anwendungsfalle: Eigene

Kostenkennwerte festlegen

3.1 Verwaltung der Kennwerte

Wenn Sie in der Ablaufiibersicht des Hauptmenis (Abbildung 3) den ersten Arbeitsschritt
anklicken (Schaltflache ,,Annahmen ansehen und bei Bedarf verandern"), gelangen Sie zu
dem in Abbildung 4 dargestellten Untermeni zur Verwaltung der Mengenelemente und Kos-
tenkennwerte.

Entwicklung der
Pro-Kopf-Ausgaben
analysieren

Infrastrukturbestand
im Untersuchungs-
raum erfassen

Optional: Eigene
Kostenkennwerte fest-
legen (empfohilen)

= Einwohnerentwicklung
im Untersuchungs-
raum skizzieren Wi

Kostenfolgen
der Umwandlung
analysieren

B ErschlieBungsplanung
fiir Dauerwohnen y4
skizzieren I

Optional: Eigene
Kostenkennwerte fest-
legen (empfohilen)

Wochenendgebiete
im aktuellen Zustand =
beschreiben B

Abbildung 3 Arbeitsschritt 1. ,,Optional: Eigene Kostenkennwerte festlegen (empfohlen)" in beiden
Anwendungsféllen (oben: Remanenzkosten, unten: Umwandlung von Wochenendge-

bieten in Dauerwohnen)

Mengenelemente und Kostenkennwerte verwalten

Mengenelemente und Kennwerte
ansehen, iiberpriifen und dndern

Technische Infrastruktur Griinflichen
Mengenelemente wie “ein Meter StraBe” oder “ein
Baum” sind die Grundbausteine der Kostenabschat-
zung. Uber Kennwerte wird festgelegt, welche
Kosten pro Mengeneinheit in welcher Phase anfallen
und wer welchen Anteil dieser Kosten zu tragen hat.

Mengenelemente

und thwe Ansehen, dndern,

4§ priifen und ergénzen

Ansehen, dndern,
4§ priifen und ergénzen

te

Aufteilung der
Kosten auf die
rager

Das Programm enthélt bereits Vorgabewerte fiir die
Elemente und deren Kosten. Diese konnen Sie liber
die Schaltflachen rechts ansehen, durch eigene Kenn-
werte ersetzen und um eigene Elemente erganzen.

Ansehen, dndern,
4§ priifen und ergénzen

Ansehen, dndern,
~—§ priifen und ergénzen

Mengenelemente und Kennwerte
speichern und wieder einlesen

Damit Sie Ihre gemeindespezifischen Kennwerte
und Mengenelemente nicht fiir jede Kosten-

Kennwerte in
einer Kennwerte-

s Aktuelle Kennwerte in einer
" Kennwertedatei speichern

datei speichern

Kennwerte aus

abschatzung neu eingeben miissen,
konnen Sie diese in einer Kennwertedatei
speichern und wieder einlesen.

Zum Hauptmen(i
"\ der Arbeitsschritte

s Gespeicherte Kennwerte aus

einer Kennwerte- __ einer Kennwertedatei laden

datei einlesen
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Abbildung 4  Untermendi zur Verwaltung von Mengenelementen und Kostenkennwerten

Struktur des Untermentis

Mit den vier Schaltflachen in der oberen Halfte dieses Untermenis kénnen Sie sich die vor-
gegebenen Mengenelemente, Kostenkennwerte und Kostenaufteilungsregelungen ansehen
und diese verandern. Im Detail erldutern dies die nachfolgenden Abschnitte 3.3 bis 3.5.

Sofern Sie die Annahmen gegeniber den Startwerten des FolgekostenSchatzers verandern
oder erganzen, kdnnen Sie diese in einer Kennwertedatei abspeichern. Dafiir, sowie fiir das
Wiedereinlesen einer solchen Kennwertedatei, nutzen Sie die Schaltflachen in der unteren
Halfte des Untermenis (Abbildung 4). Warum Ihnen Kennwertedateien viel Arbeit sparen
konnen, erfahren Sie in Abschnitt 3.6.
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Die in Abbildung 4 gezeigte Bildschirmseite ist die zentrale Annahmenverwaltung des Folge-
kostenSchatzers flr alle Anwendungsbereiche. Dieser umfasst mehr Aspekte als flir die An-
wendungsfalle des Bereichs ,,Bestand®, die in diesem Teil der Anleitung beschrieben werden,
benétigt werden. So spielen die Grinflachen keine Rolle fiir die Anwendungsfdlle des Be-
reichs ,Bestand". Wenn Sie die beiden Schaltflachen flir Bereich der Griinflachen anklicken,
erhalten Sie daher einen entsprechenden Hinweis.

3.2 Ein optionaler, aber empfohlener Arbeitsschritt

Alle Kostenabschatzungen des FolgekostenSchatzers beruhen auf Mengenelementen (z.B.
einem Meter StraBe oder einem Quadratmeter Spielplatz), denen Kostenkennwerte zugewie-
sen werden. Dabei wird zwischen verschiedenen Kostenphasen (erstmalige Herstellung, Be-
trieb und Unterhaltung, Erneuerung) unterschieden, fiir die zudem festgelegt wird, welche
Planungsbeteiligten (Grundstiicksbesitzer, Kommune, Allgemeinheit) welchen Kostenanteil zu
tragen haben.

Der FolgekostenSchatzer verfiigt bereits iber ein Set an Mengenelementen, Kostenkennwer-
ten und Kostenaufteilungsregeln, mit denen Sie sofort vollstandige Kostenabschatzungen
durchfiihren kdnnen.

Wenn Sie mit dem FolgekostenSchéatzer etwas vertrauter sind, ihn haufiger anwenden mdéch-
ten und die Eingaben zu Ihren potenziellen Wohnbauflachen und Ihren Planungsiiberlegun-
gen noch realitatsnaher gestalten mdchten, sollten sie sich die Zeit nehmen, die hinterlegten
Kostenkennwerte einmal in Ruhe durchzugehen. Dabei kénnen Sie zum einen Kostenkenn-
werte abandern, die Ihnen fiir Ihre eigene Gemeinde zu hoch oder zu niedrig vorkommen.

Zudem koénnen Sie eigene Mengenelemente (z.B. spezifische StraBenelemente) definieren
und diesen Elementen Kostenkennwerte zuordnen. Des Weiteren haben Sie die Mdéglichkeit,
eigene Kostenaufteilungsregeln zu definieren und in Ihre Kostenabschatzungen einzubinden.

Alle diese Mdglichkeiten gehéren zum Arbeitsschritt 1 (,Eigene Kostenkennwerte festlegen™)
der Ablaufiibersicht (Abbildung 3). Sie alle sind optional, d.h. sie kénnen auch ohne diesen
Arbeitsschritt Kostenabschatzungen durchfiihren. Die Ergebnisse dieser Kostenabschatzun-
gen werden aber umso besser, je mehr eigene Festlegungen Sie im Arbeitsschritt 1 treffen.

Die Erfahrung der bisherigen Anwenderkommunen zeigt, dass auch die Vermittelbarkeit der
Ergebnisse in den eigenen kommunalpolitischen Gremien deutlich steigt, wenn deren Mit-
gliedern versichert werden kann, dass die Abschatzungsergebnisse auf eigenen, gemeinde-
spezifischen Kostenkennwerten beruhen.
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3.3 Mengenelemente und Kostenkennwerte der technischen
Infrastruktur

Ubersichtsliste

Wenn Sie in der oberen Halfte des Unterments zur Verwaltung von Mengenelementen und
Kostenkennwerten (Abbildung 4) auf die obere linke der vier Lupenschaltflachen klicken,
gelangen Sie zu einer Ubersicht der Mengenelemente fiir die technische Infrastruktur. Jedem
dieser Mengenelemente (die fur den Bereich der technischen Infrastruktur auch als ,Netze-
lemente" bezeichnet werden) sind drei Kostenkennwerte sowie eine Lebensdauer zugeord-
net. Diese kénnen Sie einsehen, indem Sie ein Netzelement in der Liste doppelklicken.

Technische Infrastruktur - Ubersicht Netzelemente

Nachstehend sehen Sie eine Liste aller Netzelemente der technischen Infrastruktur, mit denen in den Kostenabschatzungen gearbeitet wird.
Dieser Liste konnen Sie bis zu acht eigene Netzelemente hinzufiigen.

Wenn Sie ein Netzelement in der Liste doppelklicken, werden Ihnen die hinterlegten Kostenkennwerte angezeigt. Diese konnen Sie durch eigene
Werte ersetzen. Sie kénnen sich zudem eine Ubersichtsliste aller Netzelemente und Kennwerte ausdrucken lassen.

., Eigenes Netzelement Netz Netzelement Quelle

hinzufigen Erschliefungsstraen Anliegerweg Vorgegebenes Element
ErschlieBungsstraen Anliegerstrale Vorgegebenes Element
Ausgewahlites ErschlieBungsstraen Sammelstrale Vorgegebenes Element
I&schen Kanalisation/Mischsystem DN 300 (Mischwasser) Vorgegebenes Element
Kar hsystem DN 400 (Mischwasser) Vorgegebenes Element
Kanalisation/Mischsystem DN 600 (Mischwasser) Vorgegebenes Element
Kanalisation/Trennsystem DN 200 (SW) / DN 300 (RW) Vorgegebenes Element
Kanalisation/Trennsystem DN 250 (SW) / DN 400 (RW) Vorgegebenes Element
Kanalisation/Trennsystem DN 300 (SW)/ DN 600 (RW) Vorgegebenes Element
Kanalisation/Versickerung (SW) DN 200 (nur Schmutzwasser) Vorgegebenes Element
Kanalisation/Versickerung (SW) DN 250 (nur Schmutzwasser) Vorgegebenes Element
Kanalisation/Versickerung (SW) DN 300 (nur Schmutzwasser) Vorgegebenes Element
Wasserversorgung DN 80 (inkl. Armaturen) Vorgegebenes Element
Wasserversorgung DN 150 (inkl. Armaturen) Vorgegebenes Element _V]

Zurlick zum Menii === Eine Liste mit allen Kennwerten
" 'Kostenkennwerte’ in neue Exceldatei exportieren

GERTZ GUTSCHE RUMENAPP

Abbildung 5  Ubersichtsliste der Mengenelemente im Bereich der technischen Infrastruktur

Kostenkennwerte

Die sich dann 6ffnende Ansicht (Abbildung 6) visualisiert die vier angesprochenen Parameter:

e Die Kosten der erstmaligen Herstellung (pro jeweils relevanter Einheit, z.B. pro lau-
fendem Meter)

e Die Kosten fiir Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung (pro jeweils relevanter Ein-
heit sowie pro Jahr)

e Die Kosten der Erneuerung der Anlagen (pro jeweils relevanter Einheit)
e Die Lebensdauer der Anlagen, d.h. die Zeitspanne zwischen der erstmaligen Herstel-
lung und der Erneuerung

Mit den beiden Pfeiltasten kénnen Sie durch die Liste der Netzelemente hindurchbldttern,
ohne zur Ubersichtsliste (Abbildung 5) zuriickkehren zu missen.
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Technische Infrastruktur - Kostenkennwerte und Flachenbedarf

<=

Netz (1 von 7): ErschlieBungsstraBen

Element (1 von 3):Anliegerweg

Flachenbedarf (in qm/Ifd. Meter)

Kosten im Zeitverlauf (in EUR pro Ifd. Meter) - ohne StraBenbegleitgriin ’

StraBenraum insgesamt

M Einmalige Ausgaben

Breit 950 fiir die erstmalige 660 € | Ausgaben in den einzelnen Jahren, nicht diskontiertj
rere 2l Herstellung entspricht Vorschlagswert
- 700
o
— B . Jahrliche Ausgaben = 600
2] fiir Betrieb und 540€ o~ % 500
4 E ﬁ 4 Unterhaltung entspricht Vorschiagswert -: Ilé 400
davon im Mittel: M Ausgaben fiir Erneu- wo0c 55 0
erung nach Ablauf zZ T 200
& Fahrbahn 50/m 8 K der Lebensdauer entspricht Vorschiagswert g 100
FuB/Rad/Parken 3,50m ] < .
Hl StraBengriin AOOTMM I || Tochnische bow 30 Jahre 0 10 20 30 40 50 60 70 80
4] Rest 0,50 m Lebensdauer entspricht Vorsch\agswg Jahre nach erstmaliger Herstellung
L, Alle Breiten dieses StraBentyps L Alle te dieses 4D= LR 2tz
. auf Standardwerte zuriicksetzen " auf Vorschlagswerte setzen verkirzen gcmaum verldngern

Zurlick zur Ubersichtsliste
" aller Netze und Netzelemente
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Abbildung 6  Anzeige der Kostenkennwerte eines Mengenelements der technischen Infrastruktur

Die vier Parameter werden zum einen in der rechten Halfte der Anzeige als Zahlenwert in der
Spalte ,Vorgabewert" ausgewiesen. Zum anderen veranschaulicht die Grafik deren Zusam-
menspiel in Form einer Zeitreihe der anfallenden Gesamtausgaben pro Mengeneinheit des
Elements.

Die im linken Bereich fiir die ErschlieBungsstraBen angezeigten Flachenbedarfe sind fiir die
beiden in diesem Teil der Anleitung beschriebenen Anwendungsfalle ,,Demografische Rema-
nenzkosten" und ,Umwandlung von Wochenendhausgebieten® nicht relevant und kénnen
ignoriert werden.

Eigene Kostenkennwerte eingeben

Fir alle vier Kostenkennwerte ist jeweils ein Vorgabewert hinterlegt, den Sie aber durch ei-
gene Werte ersetzen kdnnen (Abbildung 7). Nutzen Sie hierzu jeweils das Stiftsymbol neben
dem Kennwert den Sie verdndern méchten. Uber die Schaltfliche ,Alle Kennwerte dieses
Netzelements auf Vorschlagswerte setzen® kdnnen sie bei Bedarf zu den Vorschlagswerten
zurlickkehren.

Technische Infrastruktur - Kostenkennwerte und Flachenbedarf

“  Netz (1 von 7): ErschlieBungsstraBen Element (1 von 3):Anliegerweg

Flachenbedarf (in qm/Ifd. Meter)

StraBenraum insgesamt
9,50 m

Kosten im Zeitverlauf (in EUR pro Ifd. Meter) - ohne StraBenbegleitgriin =~

Einmalige Ausgaben
n fiir die. E,ﬂm:ﬁ", 660E J Ausgaben in den einzelnen Jahren, nicht diskontiertj

Eigene Kostenkennwerte X

Breite

Anliegerweg

Bitte tragen Sie nachstehend Thren Wert ein fiir die einmaligen Ausgaben der
erstmaligen Herstellung

davon im Mittel:

Fahrbahn 4,50 m

FuB/Rad/Parken 3,50 [ Kennwert: 530 EUR/ Ifd. Meter (einmalig)

El StraBengriin 10n Vorschlagswert: 660 EUR / Ifd. Meter (einmalig) aﬂmw;gmm&umwm;gmmgu
4 Rest 0,50 ialiger Herstellung

. Alle Breiten dieses StraBe
- auf Standardwerte zuriick

Zuriick zur Ubersichtsliste

) Abbrechen ‘
aller Netze und

[ Werte speichern
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Abbildung 7  Eigene Kostenkennwerte festlegen
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Das Zusammenspiel der vier Kostenkennwerte wird zu jedem Zeitpunkt in der rechts befind-
lichen Grafik veranschaulicht. Die Art der Darstellung der Zeitreihe lasst sich iber das Pull-
down-Menil oberhalb der Grafik verandern. So kann z.B. die Relevanz der jahrlichen Be-
triebskosten haufig in einer kumulierten Darstellung besser visualisiert werden, da die gerin-
gen jahrlichen Betrdge sonst kaum zu sehen sind. Zur Erlduterung der verwendeten Begriffe
~Kumulation" und ,Diskontierung" wird auf den Teil B der Anleitung verwiesen.

3.4 Hilfestellung beim Zusammensuchen eigener Kostenkenn-
werte

Das Zusammensuchen spezifischer Kostenkennwerte fiir die eigene Gemeinde ist mit einem
gewissen Aufwand verbunden, der sich jedoch lohnt, weil die Ergebnisse der Kostenabschat-
zungen treffsicherer und leichter vermittelbar werden.

Der Aufwand des Zusammentragens der Kennwerte ergibt sich vor allem daraus, dass sie
i.d.R. nicht an einer Stelle innerhalb der Kommunalverwaltung zu finden sind. Stattdessen
sind je nach Zustandigkeit fir die einzelnen Netze unterschiedliche Dienststellen und Unter-
nehmen einzubeziehen. Dazu zahlen haufig das eigene Bauamt, der Bauhof und die Kdmme-
rei sowie ggf. Zweckverbande sowie offentliche oder private Ver- und Entsorgungsunter-
nehmen.

Um diesen Beteiligten nicht den FolgekostenSchatzer im Detail erkldren zu miissen, kdnnen
Sie sich mit Hilfe der Schaltflache ,Eine Liste mit allen Kennwerten in eine Exceldatei expor-
tieren" in den jeweiligen Ubersichtsansichten (Abbildung 5) eine Liste aller aktuell definierten
Mengenelemente samt aller Kostenkennwerte und Lebensdauern exportieren lassen. Diese
Liste dient als Hilfsmittel flr die Erhebung und ist daher nicht schreibgeschiitzt.

Ein Wiedereinlesen der Liste ist nicht mdglich, da zu viele Formatkontrollen durchgefiihrt
werden mussten. Die mit Hilfe der Liste (oder ohne diese) zusammengetragenen Kennwerte
mussen daher einmal handisch Ubertragen werden. Angesichts der lberschaubaren Menge
an Mengenelementen ist dieser Aufwand jedoch nicht sehr groB.

3.5 Kostenaufteilung

Aus der Multiplikation der eben angesprochenen Mengenschatzungen und Kostenkennwerte
ergeben sich die Gesamtkosten. Diese sind von jemandem zu bezahlen. Deshalb betreffen
zwei weitere Schaltflachen im Untermeni zur Verwaltung der Mengenelemente und Kosten-
kennwerte (Abbildung 4) die Aufteilung der Kosten auf die Kostentrager.

Wenn Sie die linke davon (in der Spalte ,Technische Infrastruktur") anklicken, gelangen sie
zu der in Abbildung 8 dargestellten Ansicht. Wahlen sie die rechte, erscheint das Pendant flir
die Grinflachen. Letztere sind flr die in diesem Teil der Anleitung diskutierten Anwendungs-
faélle ,Demografische Remanenz" und ,Umwandlung von Wochenendhausgebieten" aber
nicht relevant.
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Technische Infrastruktur - Annahmen zur Kostenaufteilung

Netz: Kanalisation (Trennsystem) Nr.3von8
Abschnitt: Gesamtes Netz S || Nr.1von1 ||
L?gen Sie Erneuerung

bIFtE .fESt.' Erstmalige Herstellung

wie sich in H

den drei skizzierten Kosten- Betrieb, Unterhaltung

phasen die anfallenden und Instandsetzung
Kosten jeweils auf die drei

unten genannten Kosten-
trager aufteilen sollen.

Betrieb, Unterhaltung
und Instandsetzung

[ Grundstiicksbesitzer 50% 1 0% 0%

] Gemeinde 0% 0% 0%

Il Alle Netzkunden 50% 100% |HENEEEEE  100% | |

Gewdhite Aufteilungsregel: 50% Kostendeckung Volistindige Vollstindige
Anschlussbeitrige Tari ierung Tarif ierung

- Zum Veranderung der
< Zum Ubersichtsmend Auswah! bitte das jeweilige
aller Annahmenbereiche Stiftsymbol (1) anklicken.

GERTZ GUTSCHE RUMENAPP

Abbildung 8  Bildschirmansicht zur Festlegung der Kostenaufteilung (Technische Infrastruktur)

Kostentrager

Im Bereich der technischen Infrastruktur werden die Kosten unter den drei Kostentragern
e Grundstiicksbesitzer (ggf. zunachst vertreten durch einen Investor/Projektentwickler),
e Kommune sowie der
¢ Allgemeinheit der Netzkunden

aufgeteilt (Abbildung 8).

Die Allgemeinheit der Netzkunden, die z.T. erhebliche Anteile der Kosten tragt, entspricht der
Gesamtheit aller Birger und Biirgerinnen, die flir die Nutzung der Ver- und Entsorgungsnet-
ze Gebuhren und Tarife zahlt (Wasser, Abwasser, Gas, Strom). Da alle Nutzerinnen und Nut-
zer die gleichen Gebilhren zahlen (unabhangig davon, ob sie in den neuen Baugebieten
wohnen oder nicht), kommt es de facto haufig zu erheblichen Mitfinanzierungsanteilen der
Allgemeinheit an Neubauprojekten (insbesondere solchen mit geringer Dichte).

Differenzierte Aufteilungsregelungen

Die gesetzlichen oder privatrechtlichen Regelungen sehen fiir fast alle Netzinfrastrukturen
und Grunflachenelemente vor, dass die Kostenaufteilung in den einzelnen Kostenphasen un-
terschiedlich geregelt ist. So kénnen z.B. bei den ErschlieBungsstraBen 90% der Kosten der
inneren ErschlieBung nach BauGB Uber Beitrdge auf die Grundstlicksbesitzer (bertragen
werden. Diese Regelung gilt jedoch nicht fir den laufenden Betrieb und UnterhaltungsmaB-
nahmen. Diese werden i.d.R. aus dem laufenden Kommunalhaushalt finanziert. Einzige
zweckspezifische Einnahmequelle der Gemeinden (und damit einzige Form der Mitfinanzie-
rung durch die Grundstiicksbesitzer) ist u. U. die StraBenreinigungsgebihr. Flir die Erneue-
rung gelten hingegen die Regelungen des KAG, nach denen die Gemeinden die Grundstiicks-
besitzer an den Kosten beteiligen kénnen. Nicht selten wird auf diese Mdglichkeit aber aus
politischen Griinden (Unmut der Anwohner) verzichtet.

Um diesen unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Kostenphasen Rechnung zu tra-
gen, finden sich zu jedem Infrastrukturnetz (bzw. jedem Griinflachenelement) im unteren
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Bereich der Bildschirmansicht drei Kostenaufteilungsregelungen. Diese sind jeweils durch ein
Balkendiagramm reprasentiert und stehen fiir die drei Kostenphasen

e Erstmalige Herstellung (rot)
e Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung (gelb)
e Erneuerung (blau)

Die genannte Farbgebung findet sich sowohl in der erlauternden Prinzipskizze oben als auch
in den Uberschriften der drei Balkengrafiken (unten) wieder.

Uber die Pfeiltasten oben links kdnnen Sie sich durch die Festlegungen fiir die einzelnen In-
frastrukturnetze (bzw. Griinflachenelemente) hindurchklicken. Bei den technischen Infra-
strukturen wird z.T. zwischen der inneren und duBeren ErschlieBung differenziert. Dies tragt
dem Umstand Rechnung, dass einige Kostenaufteilungsregelungen nur fiir einen dieser bei-
den Netzabschnitte Giiltigkeit haben. Als Beispiel sei an dieser Stelle die Beitragserhebung
nach §127ff BauGB genannt, die sich nur auf den Aufwand der inneren ErschlieBung bezieht.

Eine andere Aufteilungsregelung festlegen

Wenn Sie eine Aufteilungsregelung verandern mochten, z.B. weil Ihre Planungen fiir den
Bereich der ErschlieBungsstraBen keine Beitragserhebung nach BauGB vorsehen, sondern
den Abschluss eines ErschlieBungskostenvertrages, klicken Sie in der entsprechenden Kos-
tenphase (hier: Erstmalige Herstellung) auf die Schaltflache mit dem Stiftsymbol. Daraufhin
offnet sich die in Abbildung 9 gezeigte Bildschirmansicht.

Diese neue Ansicht bietet Ihnen eine Liste alternativer Kostenaufteilungsregelungen an, aus
der Sie eine Regelung auswahlen kdénnen. In dem eben begonnenen Beispiel ware dies z.B.
die Regelung ,ErschlieBungskostenvertrag". Nach erfolgter Auswahl kehren Sie Uber die
Schaltflache ,Aufteilung Gbernehmen® zur Bildschirmansicht aus Abbildung 8 zurtick.

Soll der im Beispiel angesprochene ErschlieBungskostenvertrag auch fir die auBere Ver-
kehrserschlieBung gelten, so blattern Sie in der Ansicht ,Annahmen zur Kostenaufteilung"
(Abbildung 9) mit Hilfe der Pfeiltasten vor bis zur Kombination ,Netz: ErschlieBungsstraBBen;
Abschnitt: AuBere ErschlieBung" und wiederholen hier die Anderung der Kostenaufteilungs-
regelung fir die erstmalige Herstellung.

Technische Infrastruktur - Kostenaufteilung verandern

Netz: Kanalisation (Trennsystem) Abschnitt: Gesamtes Netz Kostenphase: Erstmalige Herstellung

Die nachstehende Tabelle zeigt Ihnen eine Auswahl vordefinierter bzw. bereits von Ihnen definierter Kostenaufteilungen. Wahlen Sie aus dieser
Liste die Aufteilungsregelung aus, die Sie in den Auswertungen verwenden wollen. Sie konnen auch eine neue Kostenaufteilung definieren.
Verwenden Sie dazu die Schaltflache “"Neue Aufteilungsregel definieren”.

Bezeichnung Anteile der Kostentrager Autor Grafische Darstellung

30% Kostendeckung Anschlussbeitrage vordefiniert

50% Kostendeckung Anschlussbeitrage

80% Kostendeckung Anschlussbeitrage 0% vordefiniert
100% Kostendeckung Anschlussbeitrage 0% vordefiniert
Vollstandige Tariffinanzierung 0% vordefiniert
Erlduterungstext zur aktuell ausgewihliten Aufteilung (sofern vorhanden) Grund- Ge-  Aligemein-
™ ™ sticks- meinde heit
Empirischer Wert aus Gutsche (2006) besitzer (Netz-
kunden)
* Neue Aufteilungs- Diese Aufteilungs- y Aufteilung
regel definieren X regel Idschen %) Abbrechen @ tbernehmen

GERTZ GUTSCHE RUMENAPP

Abbildung 9  Kostenaufteilung verdndern
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Eine neue Aufteilungsregelung definieren

Mdglicherweise finden Sie in der Liste der angebotenen Kostenaufteilungsregelungen
(Abbildung 9) nicht die Aufteilung, die Sie suchen. So kennen Sie vielleicht den Kostende-
ckungsgrad Ihres StraBenbetriebs aus einer Kennzahlenbestimmung Ihrer doppischen Kom-
munalhaushaltsflihrung sehr genau und mdchten diesen berticksichtigen.

In diesem Fall klicken Sie in der Bildschirmansicht , Kostenaufteilung verandern™ (Abbildung
9) auf die Schaltflache ,Neue Aufteilungsregel definieren®. Diese leitet Sie zu einer Bildschir-
mansicht wie in Abbildung 10 dargestellt. In dieser Maske geben Sie Ihrer neu zu definieren-
den Regelung zunachst einen Namen und machen sich im Feld ,Beschreibung® ggf. Notizen
zur Quelle. Im dritten Abschnitt legen Sie dann die eigentliche Kostenaufteilung in Prozent-
werten fest.

Technische Infrastruktur - Neue Regelung zur Kostenaufteilung definieren

Wie soll die Aufteilungsregelung hei3en?
(max. 40 Zeichen) | Kommunale Satzung

Kommunale Satzung

Grafische Darsteliung

Beschreibung (z.B. Quelle oder gesetzliche Grundlage)
(max. 120 Zeichen)

Welchen Anteil der Kosten 85 % D Grundstiicksbesitzer Grund- Ge- All-

sollen die drei Kostentrdger 15 % D Gemeinde stlicks- meinde gemein-
aweils tragen? el

PONaR STegen verbleiben somit: 0% - Allgemeinheit (Netzkunden) Deshzer Dete

Fiir welche Infrastrukturnetze
soll diese Aufteilungsregel

als Auswahlmaoglichkeit

zur Verfiigung stehen?

[] Kanalisation (Mischsystem)
[] Kanalisation (Trennsystem)
1 Kanalisation (nur SW)

[] Versickerungsanlagen

[] Wasserversorgung

[] Stromversorgung

[] Gasversorgung

Waéhlen Sie mindestens ein, maximal
alle Infrastrukturnetze aus. Das zuletzt
bearbeitete Netz ist bereits selektiert.

) Abbrechen =1 Regelung speichern

GERTZ GUTSCHE RUMENAPP

Abbildung 10 Neue Regelung zur Kostenaufteilung definieren (hier: Technische Infrastruktur)

AbschlieBend kreuzen Sie die Infrastrukturnetze an, fir die diese Aufteilungsregelung aus-
wahlbar sein soll. Auf diese Weise ersparen Sie sich u. U. die mehrfache Eingabe der glei-
chen Regelung.

Klicken Sie danach auf ,Regelung speichern®. Sie kehren daraufhin zur Ansicht , Kostenauftei-
lung verandern®™ zurtick.

Eine neu definierte Regelung ist nicht automatisch aktiviert. Wenn Sie die neu definierte Re-
gelung auch gleich verwenden wollen, wahlen Sie diese aus der nun erweiterten Liste aus
(Abbildung 11) und schlieBen die Seite mit Hilfe der Schaltflache ,Aufteilung Gbernehmen®.
Wenn Ihre Regelung nicht in der Liste angezeigt wird, haben Sie diese vermutlich nicht fir
das aktuell angezeigten Infrastrukturnetz (hier: ErschlieBungsstraBen) zur Verfiigung gestellt
(Abbildung 10, untere Halfte).
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Technische Infrastruktur - Kostenaufteilung verandern

Netz: ErschlieBungsstraBen Abschnitt: Innere Kostenphase: Erstmalige Herstellung

Die nachstehende Tabelle zeigt Ihnen eine Auswahl vordefinierter bzw. bereits von Ihnen definierter Kostenaufteilungen. Wahlen Sie aus dieser
Liste die Aufteilungsregelung aus, die Sie in den Auswertungen verwenden wollen. Sie kénnen auch eine neue Kostenaufteilung definieren.
Verwenden Sie dazu die Schaltflache “Neue Aufteilungsregel definieren”.

Bezeichnung Anteile der Kostentrager Autor Grafische Darstellung
Grundstiicks-  Gemeinde Aligemeinheit
besitzer der Netznutzer
AusschlieBlich kommunale Kosten 0% 100% 0% vordefiniert Al
ErschlieBungskostenvertrag 100% 0% 0% vordefiniert
20% Kostendeckung StraBenbetrieb 20% 80% 0% vordefiniert
StraBenerneuerung ohne Beitragserhebung 0% 100% 0% vordefiniert
StraBenerneuerung mit Beitragserhebung 75% 25% 0% vordefiniert
Kommunale Satzung nutzerdefiniert ‘:]
Erlduterungstext zur aktuell ausgewihliten Aufteilung (sofern vorhanden) Grund- Ge-  Allgemein-
7 oS stlicks- meinde heit
QIIEna'e Satzun besitzer (Netz-
kunden)
.* Neue Aufteilungs- Diese Aufteilungs- v " Aufteilung
- regel definieren )( regel Idschen W A n "
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Abbildung 11 Die nutzerdefinierte Regelung zur Kostenaufteilung steht zur Auswahl bereit und
kann ausgewdahlt werden

Nutzerdefinierte Finanzierungsregelungen kénnen Uber die Schaltflache ,Diese Aufteilungsre-
gelung léschen®™ auch wieder entfernt werden. Vordefinierte Regelungen sind von der Még-
lichkeit der Loschung hingegen ausgenommen. Sie verbleiben somit stets als Auswahlmég-
lichkeit.

Nutzerdefinierte Regelungen kdnnen zudem nur dann geldéscht werden, wenn sie aktuell fir
kein Teilnetz verwendet werden. Andernfalls miissen diesen Netzen erst andere Aufteilungs-
regelungen zugeordnet werden. Die entsprechende Fehlermeldung gibt Ihnen einen Uber-
blick, welche Netze betroffen sind (Abbildung 12).

reilungsregel
nteile der i | Die nutzerdefinierte Aufteilungsregelung "Kostendeckung StraBenbetrieb real” HBiung
kann zurzeit nicht geloscht werden, weil sie far die folgenden Teilnetze genutzt
rundstiicks- wird:
esitzer N : (Phase:
%
00% Falls Sie die Regelung trotzdem Ioschen méchten, ordnen Sie den aufgelisteten
0% Netzen/Phasen zunachst eine andere Regelung zur Kostenaufteilung zu.
%
5%
:

1 Aufteilunghe - lgemein-
stlicks- meinde heit
besitzer (Netz-

Abbildung 12  Fehlermeldung beim Versuch, eine nutzerdefinierte Kostenaufteilungsregelung zu
l6schen, die aktuell verwendet wird

3.6 Speichern und Lesen von Kennwertedateien

Damit Sie Ihre eigenen Mengenelemente und Kostenkennwerte nicht bei jeder Kostenab-
schatzung neu eintragen mussen, gibt Ihnen der FolgekostenSchatzer die Mdglichkeit, diese
in einer getrennten Kennwertedatei zu speichern und flir neue Kostenabschatzungen immer
wieder darauf zuzugreifen.
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Mengenelemente und Kostenkennwerte verwalten

Mengenelemente und Kennwerte

ReRen T iih Erpeiifon wid Kncert Technische Infrastruktur Griinflachen
Mengenelemente wie “ein Meter StraBe” oder “ein M .

Baum” sind die Grundbausteine der Kostenabschat- e:.g: nelemonte Ansehen, dndern, Ansehen, dndern,
zung. Uber Kennwerte wird festgelegt, welche 'J" Lo 4§ prifen und ~—§ priifen und ergénzen
Kosten pro Mengeneinheit in welcher Phase anfallen e

und wer welchen Anteil dieser Kosten zu tragen hat.

Das Programm enthalt bereits Vorgabewerte fiir die Aufteilung der "

Elemente und deren Kosten. Diese konnen Sie Giber Kosten auf die 9 :pmen uﬁ:r::;nn'zen S :l"'nfen uﬁ:ndermgan'zen
die Schaltflachen rechts ansehen, durch eigene Kenn- K rager

werte ersetzen und um eigene Elemente erganzen.

Mengenelemente und Kennwerte Kennwerte in

speichern und wieder einlesen einer Kennwerte- s Aktuelle Kennwerte in einer

. Kennwertedatei speichern

datei speichern

Damit Sie Ihre gemeindespezifischen Kennwerte
und Mengenelemente nicht fiir jede Kosten-
abschatzung neu eingeben miissen, Kennwerte aus
kdnnen Sie diese in einer Kennwertedatei einer Kennwerte-
speichern und wieder einlesen. datei einlesen

45 Gespeicherte Kennwerte aus
' einer Kennwertedatei laden

Zum Hauptmen(i
" der Arbeitsschritte
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Abbildung 13  Speichern und Lesen von Kennwertedateien

Die entsprechenden Schaltflachen finden Sie im Untermeni zur Verwaltung der Mengenele-
mente und Kostenkennwerte (Abbildung 13), das als erstes nach dem Anwahlen des Arbeits-
schritts 1 im Hauptmen( erscheint (und auch schon in Abbildung 4 gezeigt wurde).

Wichtig zu wissen ist:

Sie kdnnen den aktuellen Stand ihrer Mengenelemente und Kennwerte zu jedem Zeitpunkt in
einer Kennwertedatei speichern. Sie kdnnen eine Kennwertedatei aber nur dann einlesen,
wenn noch keine Planung im Arbeitsschritt 3 des Hauptmendis definiert wurde.

Hinter dieser Einschrankung stehen die datenstrukturellen Verkntipfungen, die bei der Defini-
tion von Planungen automatisch mit den Mengenelementen hergestellt werden. Ein Uber-
schreiben der Mengenelemente durch eine Kennwertedatei kdnnte hier zu Datenkonflikten,
also falschen Bezligen zwischen Ihren Mengeneingaben und den Infrastrukturelementen,
fuhren. Deshalb wird vor dem Einlesen einer Kennwertedatei immer Uberprift, ob bereits
Planungen definiert wurden (bzw. noch nicht alle wieder geléscht wurden). Ist dies der Fall,
wird das Einlesen der Kennwertedatei mit einem entsprechenden Warnhinweis unterbunden.
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4 Anwendungsfall ,Remanenzkosten™ - Arbeitsschritt

2: Den Infrastrukturbestand im Untersuchungs-

raum erfassen

4.1 Untersuchungsgebiet und seine Teilraume

Der erste Anwendungsfall-spezifische Arbeitsschritts ist der Arbeitsschritt 2. Diesen starten
Sie, indem Sie auf die Schaltflache , Teilraume definieren und Netzbestande erfassen" unter

der groBen

,2" klicken.

Arbeitsschritte der Kostenschatzung (Ablaufiibersicht)

q <fall: K

Gewahliter
Analyse der Auswirkungen einer zuriickgehenden Bevélkerung auf die pro-Kopf-Ausgaben fiir die technische Infrastruktur

Optional: Eigene Infrastrukturbestand B Einwohnerentwicklung ’ Entwicklung der
Kostenkennwerte fest- im Untersuchungs- im Untersuchungs- A B Pro-Kopf-Ausgaben
legen (empfohlen) : raum erfassen & raum skizzieren L analysieren
Stand der Dinge: 0 Stand der Dinge: v'é) Stand der Dinge: ’;:‘) Die bisherigen Festlegungen
e = 5 - - machen aktuell die folgenden
[ Jederzeit einsehbar [ Noch kein Teilraum [ Noch keine Entwicklung Auswertungen moglich:
/., Annahmen ansehen Teilrdume definieren und 2% Einwohnerentwicklung %, Einen Teilraum olle
* und bei Bedarf verandern Netzbesténde erfassen der Te auswerten ©

“., Teilrdume ol p
2 vergleichen S

Zum (neue Absc b Daten aus
" Datel einl mehr Infor P )
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Abbildung 14  Aufruf des zweiten Arbeitsschrittes in der Ablaufiibersicht

Sie gelangen daraufhin zu der in Abbildung 15 gezeigten (zundchst noch leeren) Liste der

Teilrdume.

Teilrdume des Untersuchungsraums

Nachstehend sehen Sie eine Liste der Teilrdume (z.B. Ortsteile) in Ihrem Untersuchungsraum (z.B. Ihrer Gemeinde oder Region), die Sie bisher
definiert haben. Falls die Liste leer ist, haben Sie noch keine Teilrdume definiert oder alle zuvor definierten Teilrdume geloscht. Um einen neuen
Teilraum zu definieren, benutzen Sie bitte die Option "Teilraum hinzufiigen" links neben der Liste.

* Einen neuen Bezeichnung Netzldngen (in Meter)

Tellraum definieren des Teilraums StraBe Kanal Wasser Strom Gas

Den ausgewdshiten
~~  Teilraum bearbeiten

Den ausgewahiten
Teilraum I&schen

Zum Hauptmen(
" der Arbeitsschritte
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Abbildung 15  (Noch leere) Liste der Teilrdume des Untersuchungsraums
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Ihre Aufgabe besteht nun darin, gedanklich festzulegen

e wie Ihr Untersuchungsgebiet abgegrenzt ist (z.B. durch die Grenzen ihrer Gemeinde)
und

e wie sich dieser Untersuchungsraum in flir die Fragestellung der Remanenzkosten re-
levante Teilrdume untergliedern lasst. Eine mdgliche Einteilung sind z.B. die Ortsteile
innerhalb ihrer Gemeinde. Bei gréBeren Ortsteilen kann es sinnvoll sein, diese noch
einmal zu unterteilen. Wichtig ist, dass ihnen fir diese Teilrdume Daten zum Infra-
strukturbestand sowie zur Einwohnerentwicklung vorliegen (oder diese plausibel ab-
geschatzt werden kdnnen.) Andernfalls werden Ihnen die nachfolgend beschriebenen
Detailschritte des Arbeitsschrittes 2 sowie der nachfolgenden Kapitel beschriebene
Arbeitsschritt 3 schwer fallen.

Nachdem Sie sich gedanklich fiir eine Abgrenzung des Untersuchungsraums sowie eine teil-
raumliche Gliederung entschieden (und diese ggf. auf einem Notizzettel ausformuliert) ha-
ben, kdnnen Sie mit der Ubertragung dieser Raumgliederung in den FolgekostenSchatzer
beginnen.

Klicken Sie dazu am linken Rand der Teilraumliste auf die Schaltflache , Einen neuen Teilraum
definieren".

4.2 Schritt 1 der Teilraumdefinition: Name

Daraufhin 6ffnet sich eine neue Bildschirmseite, mit der eine zweiseitige Eingabemaske be-
ginnt. Einen Screenshot dieser ersten Eingabeseite finden Sie in Abbildung 16.

Bezeichnung des Teilraums (Schritt 1)

Wie soll der Teilraum heiBen?

Bitte geben Sie dem Teilraum einen

Namen: (z.B. "Ortsteil A") OT Weinhausen

) Abbrechen > Schritt weiter

GERTZ GUTSCHE RUMENAPP

Abbildung 16  Erster Schritt zur Definition eines neuen Teilraums

Im ersten Schritt geben Sie dem neuen Teilraum einen Namen. Verwenden Sie nach Mog-
lichkeit sprechende, aber nicht zu lange Namen. Andernfalls kénnen die vergebenen Namen
in einigen der nachfolgenden Darstellungen und Auswertungen aus Platzgriinden nicht voll-
standig angezeigt werden.

Klicken Sie anschlieBend auf die Schaltflache ,Schritt weiter", um zum zweiten Schritt zu ge-
langen.
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4.3 Schritt 2 der Teilraumdefinition: Infrastrukturbestand

Der zweite Schritt der Teilraumdefinition diente Erfassung der Infrastrukturmengen, das
heiBt der Langen der im Gebiet befindlichen Netzabschnitte, deren Altersstruktur sowie der
Haufigkeit der vorkommenden Querschnitte. Wenn Sie den Schritt 2 neu aufrufen, finden Sie
die in Abbildung 17 gezeigte, noch weitestgehend leere Eingabemaske vor. Mit der oberen
Leiste kdnnen Sie zwischen den sechs Infrastrukturnetze hin- und herwechseln. Auf welches
Netz sich die darunter befindlichen Angaben beziehen, sehen sie stets an der Position der
Lupe sowie der Eintragung hinter dem orangen Text , Ausgewahltes Netz".

Infrastrukturbestand im Teilraum (Schritt 2)

o IL¢ ~ -z ~
‘ Strabe J 8~ Mischsystem 22 Trennsystem oy T RS ‘ @ Ces ‘
om 8 Om Om Om Om Om
Ausgewihltes Netz: ErschlieBungsstraBen Netzldnge im Teilraum insgesamt: ' 0 Ifd. Meter
Altersstruktur Anteile der Querschnitte
In den letzten 10 Jahren neu gebaut / erneuert: i 20 %
E e : Gleichverteilte - - .

Bau / Erneuerung vor mehr als 10 Jahren, nicht akut (Rest): I A Khir Anliegerweg 70 %

Akut in den nédchsten 5 Jahren zu erneuern: i 10 % AnliegerstraBe
Zukiinftig nicht mehr bendtigt: ) 0% SammelstraBe 59%
Somit
in ... Jahren

u
erneuern

1 6 21 30

- Schritt zuriick .3 Abbrechen | H Tellraum speichern
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Abbildung 17  Zweiter Schritt zur Definition eines neuen Teilraums: Leerer Zustand beim ersten Auf-
ruf

Zur Vereinfachung der Eingabe wurde die Erfassung der Infrastrukturmengen in drei kleine
Schritte unterteilt.

e Als erstes geben Sie fiir das jeweilige Infrastrukturnetz die im Teilraum befindliche
Gesamtlange, gemessenen laufenden Metern, an. Klicken Sie dazu bitte auf das klei-
ne grine Stiftsymbol hinter dem Text ,Netzldnge im Teilraum insgesamt®. Daraufhin
offnet sich ein kleines Eingabefenster die in Abbildung 18 gezeigt.

¢ Nachdem Sie so die Gesamtmenge an Infrastruktur eines Netzes, z.B. der Erschlie-
BungsstraBen, festgelegt haben, beschreiben Sie in einem nachsten Schritt die Alters-
struktur dieses Netzes. Legen Sie dazu im Eingabebereich , Altersstruktur® fest,

e welcher Anteil der Netzinfrastruktur relativ neu ist, d.h. in den letzten zehn Jahren
entweder neu gebaut oder grundlegend erneuert wurde und

e welcher Anteil dringend, d.h. innerhalb der nachsten funf Jahre, erneuert werden
muss oder soll.

Fir beide Angaben nutzen Sie bitte jeweils das entsprechende Stiftsymbol. Wie in
Abbildung 19 zu sehen, 6ffnet sich auch hierbei jeweils ein kleines Eingabefenster.
Aus ihren Angaben berechnet der FolgekostenSchatzer immer automatisch, welcher
verbleibende Anteil des Netzes ,mittelalt”, d.h. weder in den letzten zehn Jahren neu
gebaut oder erneuert noch innerhalb der nachsten funf Jahre zu erneuern ist.
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Mdglicherweise gibt es in den betreffenden Ortsteil auch Netzabschnitte, die aufgrund
der Siedlungsentwicklung, Nutzungsveranderungen oder langerfristigem Leerstand
zukinftig voraussichtlich nicht mehr bendétigt werden. Auch diesen Anteilen kdnnen
Sie Uiber ein sprechendes Stiftsymbol erfassen.

Infrastrukturbestand im Teilraum (Schritt 2)

) Kanalisation == Kanalisation b »
Al svese S 6 o P g Trinkwasser | GG Elektizst ‘ ‘) Gas ’
Om Om Om Om Om Om
Ausgewihltes Netz: ErschlieBungsstraBen Netzldnge im Teilraum insgesamt: =" 0  Ifd. Meter
Altersstruktur Anteile der Querschnitte
In den letzten 10 Jahren neu gebaut / erneuert: o 2
Gleichverteilte ErschlieBungsstraBen X
B Ej hr als 10 Jahren, nicht akut (Rest): D
au / Erneuerung vor mehr als lahren, nicht akut (Rest) J A Kt Anliegerw : ;
Akut in den nachsten 5 Jahren zu ermneuern: " 10% Anliegers| ;}' rfld e : (alle Qx
== in Ifd. Meter):
Zukiinftig nicht mehr benétigt: 7 0% Sammels| Abbrechen
Somit
in ... Jahren 0]
zu
erneuern
% 6 21 30

. Schritt zurick ’ 3 Abbrechen [ etiraum speicher
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Abbildung 18  Eingabe der Netzldnge einer Infrastruktur (hier: der ErschlieBungsstralZen)

Infrastrukturbestand im Teilraum (Schritt 2)

A smw ;wnmlmm‘ u)#mausamn ;r?l &% ‘ ') = l
Om

1230 m Om Om Om Om

Ausgewihites Netz: ErschlieBungsstraBen Netzlédnge im Teilraum insgesamt: =" 1230 Ifd. Meter

Altersstruktur Anteile der Querschnitte

In den letzten 10 Jahren neu gebaut / erneuert: 7
Bau / Erneuerung vor mehr als 10 Jahren, nicht akut (Rest): 0 I Gleichverteiite Anliegerwe ' 70 %

Emevenng (s ] || e 7
Akut in den ndchsten 5 Jahren zu erneuern: 7 10 % AnliegerstraBe Z] 0
Zukiinftig nicht mehr benétigt: " 0% SammelstraBe 5%

Somit — s ErschlieBungsstraBen
in ... Jahren " 2
Sl (ke m/Jahr Anteil der Netzlange, der in den letzten 10 Jahren
erneuern 57,4 neu gebaut oder emeut wurde
| m/Jahr (in %, bezogen auf 1230m Gesamtnetzlange) Abbrechen
1 6 21 30

[
- Schritt zuriick ‘ 9 Abbrechen ‘

= |
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Abbildung 19  Eingabe der Altersstruktur der Infrastruktur

Wahrend Ihrer Eingabe zur Altersstruktur aktualisieren sich nicht nur die farblich hin-
terlegten Zahlenwerte, sondern auch deren grafische Darstellung. Diese zeigt, wie
viele Meter Netzabschnitt im Mittel in den drei gebildeten Altersklassen (,relativ neu",
+mittelalt® und ,akut erneuerungsbedirftig") pro Jahr erneuert werden miissen.
Wenn Sie keine Angaben Uber die Altersstruktur des Netzes haben oder den Alters-
struktureffekt bewusst nicht in den spateren Analysen beriicksichtigt sehen wollen,
kdnnen Sie Uber die Schaltflache ,Gleichverteilte Altersstruktur® durch den Folgekos-
tenSchatzer eine Aufteilung ermitteln lassen, die ein gleichmaBiges jahrliches Erneue-
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rungsvolumen zum Ergebnis hat. Abbildung 20 zeigt das Ergebnis einer solchen al-
tersstrukturellen Gleichverteilung.

Infrastrukturbestand im Teilraum (Schritt 2)

A Straee\é 57 Mraneystom | 99 remapstom | @y Tinkwasser | S Hektriztat | @) o ’

1230 m Om Om Om Om Om
Ausgewihites Netz: ErschlieBungsstraBen Netzlange im Teilraum insgesamt: d 1230 Ifd. Meter
Altersstruktur Anteile der Querschnitte
In den letzten 10 Jahren neu gebaut / erneuert: i
Bau / Erneuerung vor mehr als 10 Jahren, nicht akut (Rest): —! m"t&? Anliegerweg A 70 %

Akut in den ndchsten 5 Jahren zu erneuern: " 16,7% AnliegerstraBe

Zukiinftig nicht mehr bendtigt: SammelstraBe 5%

Somit
in ... Jahren
| u 861 m]
emeuern m/Jahr m/Jahr /Jahr

1 6

<. Schritt zurick ’ L3 Abbrechen [ reiraum speicher
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Abbildung 20  Gleichverteilte Altersstruktur

Die pro Jahr zu erneuernde Menge an Infrastruktur ergibt sich nicht nur aus der Ge-
samtmenge und den von Ihnen eingegebenen oder lber die Schaltflache ,Gleichver-
teilte Altersstruktur® errechnete Altersverteilung, sondern auch aus der Lebensdauer
der Bauteile des Infrastrukturnetze. Diese entnimmt der FolgekostenSchéatzer den im
Arbeitsschritt 1 (Kapitel 3) festgelegten Annahmen. Sie erkennen die Lebensdauer
des jeweiligen Infrastrukturnetzes am Maximalwert der waagerechten x-Achse der
Grafik zur Altersstruktur. So liegt diese z.B. in Abbildung 20 fiir die ErschlieBungsstra-
Ben bei 30 Jahren.!

e Als drittes beschreiben Sie das Netz hinsichtlich der Anteile der Querschnitte. Dazu
nutzen Sie die Stiftsymbole im gleichnamigen Eingabebereich (Abbildung 21).

! In den Annahmen im Arbeitsschritt 1 kénnen Sie fiir einzelne Querschnitte und Mengenelemente des
gleichen Infrastrukturnetzes unterschiedliche Lebensdauern festlegen. Zur Vereinfachung der Datener-
fassung wird im hier beschriebenen Anwendungsfall ,Remanenzkosten™ jedoch fiir jedes Infrastruk-
turnetz mit einer einheitlichen Lebensdauer fiir alle Querschnitte gearbeitet. Diese entspricht jeweils
dem Maximalwert der Lebensdauer aller Querschnitte des Infrastrukturnetzes.
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Infrastrukturbestand im Teilraum (Schritt 2)
Kanalisation _ o 5.2 )
‘ Strafe ’/)MIsd'asystem 33 Trennsystem oy T S Elektrizitat ‘ h = l
1230 m Om Om Om Om Om
Ausgewihltes Netz: ErschlieBungsstraBen Netzldnge im Teilraum insgesamt: " 1230 Ifd. Meter
Altersstruktur Anteile der Querschnitte
In den letzten 10 Jahren neu gebaut / erneuert: / il 333 %
Bau / Erneuerung vor mehr als 10 Jahren, nicht akut (Rest): J f‘e'dwert:;? Anliegerweg A 70 %
Akut in den ndchsten 5 Jahren zu erneuern: / 7 16,7 % AnliegerstraBe
Zukiinftig nicht mehr benétigt: SammelstraBe 5%
Somit
in ... Jahren
| L1 I 5t m]
emeuern m/Jahr m/Jahr nl/Jahr
: 6
ErschlieBungsstraBen X
< schanock | ) motrechen | e
(oder ahnlicher Querschnitte), Abbrechen
in %, bezogen auf 1230m Gesamtnetzlange: —l

E]

Abbildung 21  Eingabe der Querschnittsanteile

Bei der Beschreibung der Querschnitte werden Ihnen aus Vereinfachungsgriinden nur
dem FolgekostenSchatzer standardmaBig hinterlegten Querschnitte bzw. Mengenele-
mente angezeigt. Im Arbeitsschritt 1 selbstdefinierte Mengenelemente kénnen in der
Auswertung des Anwendungsfalls ,Remanenz" nicht verwendet werden.

Grundsatzlich kénnen Sie die Effizienz der Eingabe deutlich erhéhen, wenn Sie die betreffen-
den Daten zuvor auf einem Lage- oder Netzplan hergeleitet und ggf. auf einem Notizzettel
vorgerechnet haben.

Wenn Sie den Infrastrukturbestand fir alle flr Sie relevanten Netze eingegeben haben, kdn-
nen Sie die Teilraumdefinition Uber die Schaltflache ,Teilraum speichern™ abschlieBen. Sie
gelangen anschlieBend zurtick zur Ubersichtsliste der Teilrdume (Abbildung 22).

Indem Sie erneut auf die Schaltflache ,Einen Teilraum definieren® klicken kdnnen Sie solange
weitere Teilrdume definieren, bis Ihr gesamter Untersuchungsraum bzw. die fur Sie relevan-
ten Teilrdume beschrieben sind.

Um bei Bedarf einen Teilraum zu ldschen, klicken Sie bitte auf die entsprechende Schaltfla-
che mit dem roten Kreuz.

Sobald Sie den Untersuchungsraum mit seinen Teilrdumen definiert haben, beenden Sie den
zweiten Arbeitsschritt des Anwendungsfalls ,Remanenzkosten®, indem Sie links unten neben
der Teilraumliste auf die Schaltflache ,,Zum Hauptmenl der Arbeitsschritte®™ klicken.
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Teilrdume des Untersuchungsraums

Nachstehend sehen Sie eine Liste der Teilrdume (z.B. Ortsteile) in Ihrem Untersuchungsraum (z.B. Ihrer Gemeinde oder Region), die Sie bisher
definiert haben. Falls die Liste leer ist, haben Sie noch keine Teilrdume definiert oder alle zuvor definierten Teilrdume geloscht. Um einen neuen
Teilraum zu definieren, benutzen Sie bitte die Option "Teilraum hinzufiigen" links neben der Liste.

Zum Hauptmeni
‘ & der Arbeitsschritte

+ Einen neuen Bezeichnung Netzldngen (in Meter)
Teilraum definieren des Teilraums StraBe Kanal Wasser  Strom Gas
OT Weinhausen 800 m 1.025m 500 m 481 m 40m
o oot OT Tiefenbach 269m  584m  270m  255m  O0m
OT Waldesruh 784 m 1470m 752 m 744 m 560 m
Den ausgewdhiten
Teilraum Iéschen

GERTZ GUTSCHE RUMENAPP

Abbildung 22  Abschluss der Definition des Untersuchungsraums und seiner Teilréume

Sie gelangen daraufhin zuriick zur Ablaufiibersicht, in der nun die von Ihnen vorgenommene
Definition des Untersuchungsraums durch die Nennung der Anzahl der Teilrdume angezeigt

wird (Abbildung 23).

Gewahlter

Optional: Eigene
I Kostenkennwerte fest-

legen (empfohlen)

Infrastrukturbestand
im Untersuchungs-
raum erfassen

2

Arbeitsschritte der Kostenschatzung (Ablaufiibersicht)

Analyse der Auswirkungen einer zuriickgehenden Bevélkerung auf die pro-Kopf-Ausgaben fiir die technische Infrastruktur

Einwohnerentwickiung
im Untersuchungs-

raum skizzieren

Stand der Dinge: @ Stand der Dinge: @ Stand der Dinge: @ Die bisherigen Festlegungen
machen aktuell die folgenden
| Jederzeit einsehbar [ 3 Teiraume definiert [ Noch keine Entwickiung Auswertungen moglich:
/i, Annahmen ansehen 4 Tellrdume definieren und 2 Einwohnerentwickiung %, Einen Teilraum
* und bel Bedarf veréndern ~ Netzbesténde erfassen ‘ der ' auswerten

Entwicklung der
Pro-Kopf-Ausgaben
analysieren

4

ol

Zum

& Datel einl

", Teilrdume <
B0 eeichen | (S
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Abbildung 23  Die abgeschlossene Definition des Untersuchungsraums (hier: mit drei Teilrdumen)
wird in der Ablaufiibersicht angezeigt
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5 Anwendungsfall ,Remanenzkosten" - Arbeitsschritt
3: Die Einwohnerentwicklung im Untersuchungs-
raum skizzieren

Der Einstieg in den dritten Arbeitsschritt erfolgt (iber die Schaltflache , Einwohnerentwicklung
der Teilraume skizzieren™ (Abbildung 24).

Arbeitsschritte der Kostenschatzung (Ablaufiibersicht)

Gewadhiter A sfall: K
Analyse der Auswirkungen einer zuriickgehenden Bevdlkerung auf die pro-Kopf-Ausgaben fiir die technische Infrastruktur

Optional: Eigene Infrastrukturbestand Einwohnerentwickiung Entwicklung der
Kostenkennwerte fest- im Untersuchungs: im Untersuchungs Pro-Kopf-Ausgaben

legen (empfohlen) raum erfassen raum skizzieren analysieren

Stand der Dinge: (V) Stand der Dinge: v Stand der Dinge: @) Die bisherigen Festlegungen

machen aktuell die folgenden
[ Jederzeit einsehbar [ 3 Teirdume definiert [ Noch keine Entwickiung Auswertungen méglich:

% Annahmen ansehen Teilrdume definieren und 2% Einwohnerentwicklung %, Einen Teilraum &
* und bel Bedarf erfassen ‘ der Tellrdume skizzieren auswerten W

" #s, Tellrdume >
“ vergleichen O

Zum Startmenu (neue Abschdtzung beginnen, Daten aus
" Datei einl mehr Infor F )
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Abbildung 24  Aufruf des dritten Arbeitsschrittes in der Ablaufiibersicht

Die Grundproblematik der so genannten ,,Remanenzkosten™ besteht darin, dass einem wei-
testgehend unveranderten Infrastrukturbestand aus Arbeitsschritt 2 (Kapitel 4) eine zurtick-
gehende Bevolkerung gegentbersteht. Dies verursacht langfristig erhebliche Finanzierungs-
probleme.

Vor diesem Hintergrund besteht die Aufgabe des dritten Arbeitsschrittes darin, die Einwoh-
nerentwicklung fur die im zweiten Arbeitsschritt definierten Teilrdume zu skizzieren. Das
Wort ,skizzieren" ist dabei mit Absicht gewahlt. So sind insbesondere fiir kleinere Ortsteile
verlassliche Prognosen der Einwohnerentwicklung nahezu unmdglich.

Sie haben daher im dritten Arbeitsschritt die folgenden Méglichkeiten:

e Sie konnen eine Ihnen vorliegende kleinraumige Bevolkerungsprognose fir die Teil-
raume verwenden. Dies kann z.B. sinnvoll sein, wenn Ihr Untersuchungsraum einen
groBeren Bereich (z.B. einen Landkreis) umfasst und die Teilrdume den einzelnen
Gemeinden entsprechen, flir die Prognosedaten vorliegen.

e Sie kénnen fir alle Teilrdume von einer identischen (prozentualen) Bevélkerungsent-
wicklung ausgehen, die Sie z.B. aus einer Ihnen vorliegenden Rahmenprognose fiir
Ihre Gemeinde oder Ihren Landkreis ableiten.

e Sie kénnen auf Basis Ihrer Ortskenntnis eigene Annahmen zur Entwicklung der Ein-
wohnerzahl in den einzelnen Teilrdumen treffen. Diese Annahmen kdénnen durchaus
auch den Charakter von Szenarien haben.

e Sie kdnnen im Sinne einer empirischen Vergangenheitsbetrachtung die reale Einwoh-
nerentwicklung der definierten Ortsteile in den zurtickliegenden Jahren zur Grundlage
ihrer Auswertung machen. In diesem Fall sollte der im vorstehenden Arbeitsschritt 2
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erfasste Infrastrukturbestand dem Zustand zu Beginn Ihres Betrachtungszeitraums
entsprechen.

Wenn Sie den Arbeitsschritt 3 zum ersten Mal aufrufen, zeigen sich Ihnen die in Abbildung
25 dargestellten, noch leeren Diagramme zur Einwohnerentwicklung. Diese werden sich im
Zuge Ihrer weiteren Eingaben sukzessive mit Datenreihen flllen.

Einwohnerentwicklung in den Teilrdumen des Untersuchungsraums

Betrachtungs- Entwicklung der Einwohnerzahl (in Absolutzahlen)
zeitpunkte festlegen - * .

Teilrdaume
OT Weinhausen

[
OT Tiefenbach (3]
OT Waldesruh (]

@® = noch keine

2 Einwohnerdaten

“@ eingeben / &ndern
Zum Hauptmenii

"\ der Arbeitsschritte

GERTZ GUTSCHE RUMENAPP

Abbildung 25  Hauptseite fiir den dritten Arbeitsschritt

Auf der linken Seite finden Sie eine Liste der von Ihnen im zweiten Arbeitsschritt definierten
Teilrdume. Hinter jedem Teilraum ist ein rotes Symbol zu sehen. Dieses zeigt an, dass bisher
noch keine Einwohnerdaten fiir den betreffenden Teilraum eingegeben wurden.

Bevor Sie jedoch mit der Eingabe dieser Einwohnerdaten beginnen kdnnen, missen Sie zu-
nachst Zeitpunkte festlegen, fir die Sie (fir alle Teilrdume des Untersuchungsraums) Ein-
wohnerzahlen eingeben mdchten. Klicken Sie dazu oben links auf die Schaltflache ,Betrach-
tungszeitpunkte festlegen" (Abbildung 26).
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Betrachtungs-
zeltpunkte festlegen
Teilrdume

OT Weinhausen Q
OT Tiefenbach Q
OT Waldesruh (o]

® = noch kene Daten

2 Einwchnerdaten
eingeben / andern

Zum Hauptmen(
& der Arbeitsschritte

Einwohnerentwicklung in den Teilrdumen des Untersuchungsraums

Entwicklung der Einwohnerzahl (in Absolutzahlen)

Entwicklung d¢

Zeitpunkte der Betrachtung

Anzahl der Betrachtungszeitpunkte:

'Ly Abbrechen

Zeitpunkte der Betrachtung festlegen

7 -
Jahreszahl des 1. Betrachtungszeitpunkts (Referenzjahr fir Indexbildung):
Jahreszahl des 2. Betrachtungszeitpunkts:
Jahreszahl des 3. Betrachtungszeitpunkts:
Jahreszahl des 4. Betrachtungszeitpunkts:
Jahreszahl des 5. Betrachtungszeitpunkts:
Jahreszahl des 6. Betrachtungszeitpunkts:

Jahreszahl des 7. Betrachtungszeitpunkts:

GERTZ GUTSCHE ROMENAPP.

1

7

2.

2!

3

9

A0

| Werte speichern

Abbildung 26  Betrachtungszeitpunkte festlegen

Daraufhin 6ffnet sich ein kleineres Eingabefenster, mit dem Sie bis zu sieben Betrachtungs-
zeitpunkte festlegen kdnnen. Die Mindestanzahl sind zwei Betrachtungszeitpunkte. Betrach-
tungszeitpunkte kénnen in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen. Wahlen Sie die
Betrachtungszeitpunkte so, dass sie in den nachsten Schritten fiir jeden Teilraum und jedem
Zeitpunkt einen Einwohnerwert zur Verfligung haben oder schatzen kénnen.

Nachdem Sie das Eingabefenster mit der Schaltflache ,Werte speichern™ wieder geschlossen
haben, passt sich die Skalierung der x-Achse der beiden Einwohnerdiagramme entsprechend
Ihrer definierten Betrachtungszeitpunkte an.

Wahlen Sie nun aus der Liste der Teilrdume einen Teilraum aus und klicken Sie anschlieBend
auf die Schaltflache ,Einwohnerdaten eingeben/andern™ (Abbildung 27).

Betrachtungs-
zeitpunkte festlegen
Teilrdaume

OT Weinhausen (5]
OT Tiefenbach (]
OT Waldesruh (o]

‘ 24 Elnwohnerdaten
eingeben / dndern
e —

Zum Hauptmenl
& der Arbeltsschritte

Einwohnerentwicklung in den Teilraumen des Untersuchungsraums

Entwicklung der Einwohnerzahl (in Absolutzahlen)

Entwicklung der

Einwohnerentwicklung X
Einwohnerentwicklung

Teilraum: OT Weinhausen

Einwohnerentwicklung 2017 181  Einwohner/innen
2021 178 Einwohner/innen
2025 175 Einwohner/innen
2029 170 Einwohner/innen
2033 165 Einwohner/innen
2037 162  Einwohner/innen
2041 153 Einwohner/innen

(.3 Abbrechen |- Werte speichern
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Abbildung 27  Eingabe der Einwohnerentwicklung fir einen Teilraum
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Das sich dann 6ffnende Eingabefenster erwartet nun von Ihnen Eingaben beziglich der Ein-
wohnerzahl des ausgewahlten Teilraums flir jeden der zuvor definierten Betrachtungszeit-
punkte. Nach Abschluss der Eingabe schlieBen Sie das Dialogfenster Uber die Schaltflache
~Werte speichern®.

Einwohnerentwicklung in den Teilrdumen des Untersuchungsraums

7y Betrachtungs- | (
SRR Entwicklung der Einwohnerzahl (in Absolutzahlen)
00 Ew
Teilrdume 300302 280 276 266
w40 } 239 [ 557

OT Weinhausen — 200 Ew
OT Tiefenbach -

OT Waldesruh -— 100Ew
0E
017 2021 2025 2029 2033 2037 2041
Entwicklung der Einwohnerzahl (Index, 100% = erstes Betrachtungsjahr)
150 %
® = noch kene Daten 100[100% jowes —(3 1%

85% 792,

2% Einwchnerdaten

“@ eingeben / dndemn 0%
0%
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Abbildung 28  Grafische Darstellung der eingegebenen Einwohnerdaten fiir die Teilrdume,; Beschrif-
tung der Einzelwerte jeweils nur fiir den ausgewahiten Teilraum

Daraufhin werden die von Ihnen eingegebenen Einwohnerdaten grafisch dargestellt. Wahlen
Sie nun nacheinander die verbleibenden Teilrdume aus und geben Sie nach dem gleichen
Schema deren Einwohnerentwicklung Uber die Schaltflache ,Einwohnerdaten eingeben/an-
dern" ein. Wie die Bezeichnung der Schaltfldche schon zum Ausdruck bringt, kénnen Sie be-
reits getdtigte Eingaben auf die gleiche Weise auch wieder verandern. Wahlen Sie dazu aus
der Liste einen Teilraum, flr den Sie bereits Einwohnerdaten eingegeben haben, und klicken
Sie anschlieBend auf die genannte Schaltflache.

Sie werden merken, dass sich im Zuge der Eingabe nicht nur die Diagramme Schritt fUr
Schritt flillen, sondern dass sich auch deren Beschriftung verandert, wenn Sie einen anderen
Teilraum wahlen. Die beiden Diagramme zeigen immer alle bereits eingegebenen Werte in
Form von Linien, beschriften die Einzelwerte aber nur flr den gerade ausgewahlten Teilraum
(Abbildung 28). Dies soll die Ubersichtlichkeit der Darstellung erhalten.

Das obere der beiden Diagramme zeigt die von Ihnen eingegebenen Einwohnerzahlen als
unveranderte Absolutzahlen. Wenn Ihre Teilrdume unterschiedlich groB sind (was der Nor-
malfall sein dirfte), so ist bei einem Vergleich der absoluten Werte oft nicht leicht zu sehen,
in welchen Teilraum der Bevolkerungsriickgang besonders stark ausgepragt ist. Aus diesem
Grund zeigt das untere Diagramm die gleichen Daten in einer indizierten Darstellung. Alle
Teilrdume starten zum ersten Betrachtungszeitpunkt bei 100%. Der als Prozentzahl ausge-
driickte Indexwert fiir alle Folgejahre entspricht dem Absolutwert der Einwohnerzahl zum
jeweiligen Betrachtungszeitpunkt geteilt durch die Einwohnerzahl am ersten Betrachtungs-
zeitpunkt. In dem in Abbildung 28 dargestellten Beispiel wird auf diese Weise sichtbar, dass
der Ortsteil Hohenfelde den starksten prozentualen Riickgang im Betrachtungszeitraum auf-
weist.

Wenn Sie die Einwohnerdaten fir alle Teilrdume eingegeben und kontrolliert haben, kénnen
Sie die Bildschirmseite Uber die Schaltflache ,Zum Hauptmeni der Arbeitsschritte® wieder
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verlassen. Sie schlieBen damit den dritten Arbeitsschritt ab und kehren zur Ablaufiibersicht
zurlick. Sie kénnen den dritten Arbeitsschritt jederzeit erneut aufrufen.

Nach Ihrer Riickkehr zur Ablaufiibersicht (Abbildung 29) kénnen Sie sehen, dass Ihre Eintra-
gungen zur Einwohnerentwicklung registriert wurden. So ist nicht nur der Arbeitsschritt 3 mit
einem grinen Hakchen gekennzeichnet. Es wird Ihnen vielmehr mit zwei weiteren griinen
Hakchen im Bereich des Arbeitsschrittes 4 signalisiert, dass auf Basis Ihre Eingaben nun auch
Auswertungen zur Entwicklung der Pro-Kopf-Ausgaben mdglich sind. Wie Sie diese Auswer-
tungen durchfiihren, erldutert Ihnen das nachfolgende Kapitel 6.

Arbeitsschritte der Kostenschatzung (Ablaufiibersicht)

Gewidhlter A K
Analyse der Auswirkungen einer zuriickgehenden Bevdlkerung auf die pro-Kopf-Ausgaben fiir die technische Infrastruktur

Optional: Eigene 9 Infrastrukturbestand g Einwohnerentwickiung £ Entwicklung der
Kostenkennwerte fest- im Untersuchungs- =4 im Untersuchungs- 4 ‘ Pro-Kopf-Ausgaben
ey legen (empfohlen) = raum erfassen =l raum skizzieren B | analysieren
Stand der Dinge: v) Stand der Dinge: (v Stand der Dinge: v Die bisherigen Festlegungen
— - . - - machen aktuell die folgenden
| Jederzeit einsehbar | 3 Teirdume definiert [ Ale Entwickungen skizziert Auswertungen méglich:
/.. Annahmen ansehen Teilrdume definieren und 2 Einwohnerentwicklung 24, Einen Teilraum e }
" und bei Bedarf verdndern Netzbestinde erfassen der Tellrdume skizzieren auswerten fhsd|

3., Teilrdume e
= vergleichen 9 )

Zum Startmenii (neue Abschatzung beginnen, Daten aus
Datei einl mehr
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Abbildung 29  Ablaufiibersicht nach Abschluss des dritten Arbeitsschrittes
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6 Anwendungsfall ,Remanenzkosten™ - Arbeitsschritt
4: Die Entwicklung der Pro-Kopf-Ausgaben analy-
sieren

Im vierten Arbeitsschritt haben Sie nun die Mdglichkeit, die Daten aus den ersten drei Ar-
beitsschritten miteinander zu verknlipfen und Abschatzungen zur Entwicklung der Pro-Kopf-
Ausgaben durchzufiihren.

Die Ablaufiibersicht bietet Ihnen dazu zwei unterschiedliche Arten von Auswertungen an:

e So kdnnen Sie entweder Auswertungen fiir einen Teilraum durchfihren und sich da-
bei die Sollausgaben sehr detailliert nach einzelnen Aspekten (Netze, Kostentrager,
Kostenphasen) aufgliedern lassen. Dabei kdnnen Sie sowohl die Gesamtausgaben wie
auch die Ausgaben pro Kopf betrachten. Diese Art der Auswertung erreichen Sie iber
die Schaltflache ,Einen Teilraum auswerten®. Die weiteren Schritte werden im nach-
folgenden Abschnitt 6.1 erldutert.

e Die zweite Form der Auswertung vergleicht die Entwicklung der Gesamtausgaben, der
Einwohnerentwicklung und insbesondere der Pro-Kopf-Ausgaben in den unterschiedli-
chen Teilrdumen miteinander. Fir eine solche Vergleichsauswertung klicken Sie bitte
auf die Schaltflache , Teilrdume vergleichen™ und lesen die weiterfiihrenden Hinweise
im Abschnitt 6.2.

Arbeitsschritte der Kostenschatzung (Ablaufiibersicht)

Gewahlter A Il: K
Analyse der Auswirkungen einer zuriickgehenden Bevélkerung auf die pro-Kopf-Ausgaben fiir die technische Infrastruktur

Optional: Eigene Infrastrukturbestand Einwohnerentwickiung Entwicklung der
Kostenkennwerte fest- im Untersuchungs- im Untersuchungs- Pro-Kopf-Ausgaben
legen (empfohlen) raum erfassen raum skizzieren analysieren

Stand der Dinge: v ) Stand der Dinge: v Stand der Dinge: v Die bisherigen Festlegungen
machen aktuell die folgenden
Auswertungen méalich:

[ Jederzeit einsehbar [ 3 Teiraume definiert [ Alle Entwickungen skizziert

i Annahmen ansehen ‘ e Teilrdume definieren und 2% Einwohnerentwicklung

£, Einen Teilraum @
" und bei Bedarf der Tellrdume skizzier; ‘

auswerten

“i. Teilrdume J -
“™ vergleichen “

Zum Startmenil (neue Abschitzung beginnen, Daten aus |
Datel elnlesen, mehr I

¥1og|
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Abbildung 30  Aufruf der beiden Auswertungsmdglichkeiten des vierten Arbeitsschrittes in der Ablau-
fiibersicht

6.1 Einen Teilraum auswerten

Nach dem Anklicken der Schaltflache ,Einen Teilraum auswerten®™ (Abbildung 30) gelangen
Sie zur entsprechenden Auswertungsseite dort werden sie unmittelbar gebeten, einen Ihrer
Teilrdume fir die Auswertung auszuwahlen (Abbildung 31). Klicken Sie dazu auf den ent-
sprechenden Namen in der Auswabhlliste und schlieBen Sie das Dialogfenster Uiber die Schalt-
flache ,,Auswertung starten".
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Auswertung
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Ihnen wird daraufhin die entsprechende Auswertung angezeigt. Sie kénnen jederzeit Gber
die weiter oben befindliche Schaltflache ,Anderer Teilraum®™ zur Auswertung fir einen ande-

ren Teilraum wechseln.

StandardmaBig zeigt Ihnen die Auswertung zundchst die Gesamtausgaben in den einzelnen
Jahres des Betrachtungszeitraums ohne weitere Differenzierung an (Abbildung 32).
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Abbildung 32  Auswertung fiir einen Teilraum, hier: Darstellung der Gesamtkosten ohne weitere
Differenzierung

Achtung.: Wenn Sie diese Beispielrechnung mit dem FolgekostenSchéatzer nachrechnen, ha-
ben Sie ggf. leicht abweichende Ergebnisse, da fir Ihre Gemeinde je nach Lage etwas ab-
weichende Kostenkennwerte als Vorgabewerte durch den FolgekostenSchatzer angenommen

werden. Dies gilt auch fiir alle nachfolgenden Ergebnisdarstellungen.
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Da der genaue Zeitpunkt von ErneuerungsmaBnahmen im Infrastrukturbereich kaum vorher-
sehbar ist, werden die dargestellten Soll-Ausgaben durch ein zweischrittiges Berechnungs-
verfahren ermittelt.

e In einem ersten Schritt wird auf Basis der Annahmen aus Arbeitsschritt 1 (Kosten-
kennwerte und Lebensdauer der Netzelemente) sowie der Informationen zum Infra-
strukturbestand aus Arbeitsschritt 2 (Mengen, Altersstruktur und Querschnitte) eine
theoretische Ausgabenzeitreihe gebildet. Diese beriicksichtigt nur die Kostenphasen
»Betrieb und Unterhaltung" sowie ,Erneuerung®. Da es im Anwendungsfall ,Rema-
nenzkosten™ ausschlieBlich um die Entwicklung des Siedlungs- und Infrastrukturbe-
standes geht, spielt die Kostenphase ,Erstmalige Herstellung" hierbei keine Rolle.

e In einem zweiten Schritt wird diese theoretische Ausgabenzeitreihen in einer etwas
realitdtsndhere Zeitreihe Uberfuhrt. Dazu wird jedem Jahr des Betrachtungszeitraums
ein Flnfjahresmittelwert aus den Werten der Einzeljahre der theoretischen Ausga-
benzeitreihe zugeordnet. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass — wie
bereits erwahnt — die genauen Zeitpunkte insbesondere der ErneuerungsmaBnahmen
nicht bekannt sind.

Je nach Altersstruktur des Infrastrukturbestandes im untersuchten Teilraum ergeben sich im
Ergebnis Soll-Ausgaben. Da im Bereich der kommunalen Infrastruktur in der Realitdt haufig
notwendige ErneuerungsmaBnahmen unterbleiben oder erst verspatet erfolgen, wird in den
Darstellungen konsequent von ,Soll-Ausgaben™ gesprochen. Ob diese Ausgaben in Wirklich-
keit auch getatigt werden oder ob die vorhandene Infrastruktur ,auf Verschlei" weiter ge-
nutzt wird, wird an dieser Stelle bewusst weder abgeschatzt noch bewertet. Alle Ergebnisse
des FolgekostenSchatzers flir den Anwendungsfall ,Remanenzkosten™ sind daher so zu lesen,
dass die genannten Betrage notwendig waren, um das im Arbeitsschritt 1 iber die Kosten-
kennwerte und die Lebensdauer definierte notwendige MaB3 an Betriebs-, Unterhaltung- und
ErneuerungsmaBnahmen durchzufiihren.

Wie bereits angesprochen besteht das Problem der Kostenremanenz vor allem darin, dass
relativ konstante Infrastrukturkosten (Abbildung 32) einer sinkenden Anzahl an Einwohnern
gegenlibersteht und letztlich von diesen zu finanzieren ist. Durch ein Klicken auf die Schalt-
flache ,Pro-Kopf-Ausgaben® kdnnen Sie die Einwohnerentwicklung in die Betrachtung mit
einbeziehen. Die Lupe (sowie die Texte und Achsenbeschriftungen) zeigen Ihnen, ob sich die
Grafik auf die Gesamtausgaben oder die Pro-Kopf-Kosten bezieht.
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Abbildung 33  Auswertung der Sollausgaben pro Kopf

Um die Auswertung weiter auszudifferenzieren, steht Ihnen die Schaltflache ,Andere Diffe-
renzierung" zur Verfiigung. Hier kdnnen Sie die zundchst einfarbig dargestellten Gesamtaus-
gaben nach einer der folgenden Gliederungen differenzieren (Abbildung 34):

e nach den Kostenpositionen, d.h. nach den einzelnen Infrastrukturnetzen
¢ nach den Kostenphasen (,Betrieb und Unterhaltung® bzw. ,Erneuerung")
e nach den Kostentragern

Schatzung der zukiinftigen Soll-Ausgaben fiir die technischen Infrastrukturen

. = . Anderer Was ist . Gesamt- | = Pro-Kopf-
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Die Grafik zeigt die Soll-Ausgaben pro Kopf d
fiir Betrieb und Unterhaltung sowie Erneuerung der
technischen Infrastrukturen im ausgewdahiten Teilraum.
Da die genauen Erneuerungszeitpunkte nicht bekannt
sind, werden jeweils 5-Jahres-Mittelwerte ausgewiesen.

400 € /Ew

300 € /Ew

200 €/Ew
Thematische Di
100 €/Ew
2017

0€/Ew 3
S e B i Die Auswertung soll die Kostenwerte der Szenarien

Welche Kostenarten == Andere
sind (nicht) enthalten? *J Kostenarten

g der jshrlichen Ausgab X

Ausgaben im jeweiligen Jahr
(in EUR, Preisstand: erstes Bezugsjahr)

Thematische Differenzierung wihlen

z @ nicht thematisch differenzieren, sondern nur Gesamtsummen anzeigen
Betrachtungszeitraum

Bezugszeitpunkte der Einwohnerentwi differenzieren, und zwar nach

(| Kostenpositionen |

::'m 2ur ﬂbe"r;::m Darstellung nach (einzelne Infrastrukturnetze, Griin- und Ausglenchsﬂa’chen)i
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(Grundstiicksbesitzer, Gemeinde, Algemeinheit) & Zurlick zur
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Abbildung 34  Wahl der thematischen Differenzierung

Das Ergebnis einer solchen thematischen Differenzierung zeigt Ihnen beispielhaft Abbildung
36. Hier werden die Gesamtausgaben pro Kopf (aus Abbildung 33) nach den Infrastruktur-
netzen ausgeschlisselt.
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Abbildung 35 Auswertung der Sollausgaben pro Kopf, differenziert nach Infrastrukturnetz

Neben der Wahl der thematischen Differenzierung haben Sie auch die Méglichkeit, einzelne
Kostenarten aus der Betrachtung auszuschlieBen. Klicken Sie dazu auf die Schaltflache ,An-
dere Kostenarten". Uber den Reiter ,Kostentrdger" des sich dann éffnenden Dialogfensters
haben Sie z.B. die Mdglichkeit, die Kostentrager ,Grundstlicksbesitzer" und , Allgemeinheit"
aus der Bilanzierung herauszunehmen und nur den kommunalen Kostenanteil zu betrachten
(Abbildung 36).

Das Ergebnis dieser Filterung zeigt Ihnen die aktualisierte Grafik in Abbildung 37. Aus der
beibehaltenen thematischen Differenzierung sehen Sie, dass kommunale Soll-Ausgaben nur
im Bereich der ErschlieBungsstraBen entstehen. Alle anderen Netze sind nach den im Ar-
beitsschritt 1 getroffenen Annahmen weitestgehend gebihrenfinanziert. Eine Gegenprobe,
bei der — analog zum Vorgehen in Abbildung 36 — alle Kostentrager mit Ausnahme der All-
gemeinheit der Netzkunden aus der Betrachtung ausgeschlossen werden, bestatigt dies. So
zeigt die in Abbildung 38 dargestellte Filterung, dass die verbleibenden Steigerungen der
Sollausgaben pro Kopf von den Geblhrenzahlern und Tarifkunden der Abwasser-, Strom-,
Gas- und Trinkwassernetze zu zahlen sind.>

? Die die entsprechenden Tarifgebiete i.d.R. groBer sind als die von Ihnen definierten Teilrdume wer-
den die steigenden Pro-Kopf-Ausgaben auf die Tarifkunden in einem gréBeren Gebiet verteilt.
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Abbildung 36  Einzelne Kostenarten aus- oder einschiieBen
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Abbildung 37  Filterung der Kostenarten: nur Kostentrdager ,,Gemeinde"; Differenzierung der Legende
nach Infrastrukturnetz

Ihre Uber die Schaltflache ,Andere Kostenarten™ vorgenommene Filterung kdnnen Sie jeder-
zeit auch in der Aufzahlung im Bereich ,Welche Kostenarten sind (nicht) enthalten" nachvoll-
ziehen und in Ihre Interpretation der Ergebnisse einbeziehen.
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Abbildung 38  Filterung der Kostenarten: nur Kostentrager ,,Allgemeinheit der Tarifkunden"; Diffe-

renzierung der Legende nach Infrastrukturnetz

Uber die Schaltflache ,Darstellung nach MS Excel exportieren" haben Sie zudem die Méglich-
keit, Ihre aktuelle Auswertung in eine neue, vom FolgekostenSchatzer getrennte Excel-Datei
zu exportieren. Diese Excel-Datei beinhaltet nicht nur die Grafik, sondern auch alle in die
Berechnung eingegangenen Annahmen und Daten. Sie kdnnen sowohl die Grafik sowie auch

die Daten in dieser Exportdatei frei verandern und z.B. in eine
Ihr kommunales Entscheidungsgremium kopieren.

6.2 Teilraume vergleichen

PowerPoint-Prasentation fir

Im vorigen Abschnitt dargestellten Auswertungen beziehen sich immer nur auf einen Teil-

raum. Fir eine Bewertung der Berechnungsergebnisse kann es

aber sinnvoll sein, die Ent-

wicklung in den unterschiedlichen Teilrdumen miteinander zu vergleichen. Hierzu dient die

zweite Auswertungsmaoglichkeit, die Sie aus der Ablaufiibersicht
raume vergleichen®™ (Abbildung 30) erreichen.

Uber die Schaltflache ,Teil-
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Abbildung 39  Vergleichsauswertung der Entwicklungen in den Teilrdumen
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Die Vergleichsauswertungen gliedern sich in drei nebeneinander stehende Liniengrafiken
(Abbildung 39). Die linke Grafik zeigt die Soll-Ausgaben insgesamt, die mittlere Grafik die
Einwohnerentwicklung und die rechte Grafik die Entwicklung der Soll-Ausgaben pro Einwoh-
ner. Die Werte der rechten Grafik entsprechen somit immer den Werten der linken Grafik
(Soll-Ausgaben insgesamt), geteilt durch die Einwohnerwerte der mittleren Grafik.

Alle drei Grafiken zeigen zu jedem Zeitpunkt die Werteverlaufe fiir alle vollstéandig definierten
Teilrdume. Zur besseren Lesbarkeit ist immer ein Teilraum farblich hervorgehoben. Uber die
Schaltflache ,,Nachster Teilraum™ kénnen Sie nacheinander alle Teilrdume farblich hervortre-
ten lassen und so recht Ubersichtlich die inhaltlichen Zusammenhdnge erkennen. Welcher
Teilraum gerade farblich unterlegt ist, erkennen Sie an der Beschriftung oben rechts neben
der Schaltflache ,Nachster Teilraum®.

Wie schon bei der Auswertung fiir einen Teilraum im vorigen Abschnitt 6.1 haben Sie aber
Vergleichsauswertungen die Mdglichkeit, bestimmte Kostenarten (z.B. einzelne Kostentrager
oder Infrastrukturnetze) aus der Betrachtung auszuschlieBen (bzw. diese spater wieder ein-
zuschlieBen). Nutzen Sie hierzu die Schaltflache ,Kostenarten ein- bzw. ausschlieBen®. Da-
raufhin 6ffnet sich das in schon aus dem vorigen Abschnitt vertraute Dialogfenster zur Aus-
wahl der Kostenarten (Abbildung 40). Ihre aktuelle Filterung erkennen Sie eine Aufzahlung
neben der Schaltflache.

)] was-kostet-mein-baugebiet.de - Schatzen Sie die Folgekosten von Baugebieten fur Ihre Gemeinde und Thre Burger ab
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Abbildung 40  Ein- oder AusschlieBen von Kostenarten (Kostenpositionen, Kostentragern oder Kos-
tenphasen) liber die Schaltfldche ,,Kostenarten ein- bzw. ausschliefen"

Nicht selten werden Ihnen in den Auswertungen Zackenlinien wie in Abbildung 41 begegnen.
Diese sind in der Regel das Ergebnis der Altersstruktur der Infrastrukturen in Ihren Teilrdu-
men. Wenn Sie im Arbeitsschritt 2 fur die betreffenden Teilrdume bei allen Netzen eine al-
tersstrukturelle Gleichverteilung (z.B. Uber die entsprechende Schaltflache) annehmen wiir-
den, wiirden diese Zackenlinien verschwinden.

Der ,zackenférmigen®™ Linienverlauf kann jedoch durchaus der Realitdt entsprechen. Auf-
grund der zuriickliegenden Siedlungsentwicklung ist in den wenigsten Teilrdumen der Kom-
munen eine wirkliche Altersstruktur der Gleichverteilung anzutreffen. Ganz im Gegenteil sind
haufig groBe Teile der Infrastruktur dhnlich alt und kommen daher innerhalb eines relativ
kurzen Zeitraums in den Bedarf einer Erneuerung.
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Diesen Erneuerungsspitzen stehen aber haufig von Jahr zu Jahr etwa vergleichbare Budget-
positionen in den Haushalten der Kommunen, Zweckverbdande und Stadtwerke gegeniber.
Die real getatigten Ausgaben sind daher haufig weniger ,zackenférmig".

Entscheiden Sie selbst, ob und in welcher Form sie den Aspekt der Altersstruktur bei der Inf-
rastrukturen bertcksichtigen.

(%) was-kostet-mein-baugebiet.de - Schatzen Sie die Folgekosten von Baugebieten fir Ihre Gemeinde und Thre Birger ab

= |
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Abbildung 41  Zackenfdrmige Linienveridufe ergeben sich aus der Altersstruktur der Infrastrukturen

sowie der zeitlichen Uberlagung unterschiedlicher Lebensdauern in den einzelnen Net-
zen
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7 Anwendungsfall ,Umwandlung von Wochenend-
hausgebieten™ - Arbeitsschritt 2: Die Wochenend-
gebiete im aktuellen Zustand beschreiben

Wenn Sie sich auf der Auswahlseite ,Was ist das Ziel Ihrer Kostenabschatzung?" (Abbildung
2 in Kapitel 2) fir den Anwendungsfall ,Umwandlung von Wochenendhausgebieten in Dau-
erwohnen" entschieden haben, wird Ihnen das in der nachstehenden Abbildung dargestellte
Ablaufschema angezeigt. Wie in fast allen anderen Anwendungsfallen des FolgekostenSchat-
zers gliedert dieses das Vorgehen in vier Arbeitsschritte.

Arbeitsschritte der Kostenschatzung (Ablaufiibersicht)

Gewdhliter A d fall: L di in Dauerwohnen
Abschétzung der Kosten einer nachtréglichen Erschli g von Woch dgebi bei der Umwandlung in Gebiete fiir Dauerwohnen
Optional: Eigene Wochenendgebiete ErschlieBungsplanung Kostenfolgen
Kostenkennwerte fest im aktuellen Zustand fiir Dauerwohnen der Umwandlung
legen (empfohlen) beschreiben skizzieren analysieren
Stand der Dinge: v Stand der Dinge: O] Stand der Dinge: O} Stand der Dinge: ©
[ Jederzeit einsehbar [Noch kein Wochenendgebiet [ Noch keine Planung [ Noch nicht méglich
i\, Annahmen ansehen # Wochenendhausgebiete ‘ ErschlieBungsplanung fir «#4, Kostenfolgen einer
* und bei Bedarf verdndern B beschreiben 2 | L

Zum Startmenil (neue Abschdtzung beginnen, Daten aus
Datei einl mehr F den)
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Abbildung 42  Ablaufiibersicht fiir den Anwendungsfall ,Umwandlung von Wochenendhausgebieten
in Dauerwohnen"

Die Funktionsweise des ersten Arbeitsschrittes (,Eigene Kostenkennwerte festlegen™) wurde
bereits in Kapitel 3 erldutert.

Im zweiten Arbeitsschritt geht es nun darum, den aktuellen Zustand des oder der Wochen-
endhausgebiete zu beschreiben, flir die eine Umwandlung in Dauerwohnen diskutiert oder
gefordert wird. Konkret umfasst diese Status-quo-Beschreibung die Anzahl der im Falle einer
Umwandlung von Wochenendwohnungen zu Dauerwohnungen werdenden Wohneinheiten
sowie Umfang und Struktur der bereits vorhandenen ErschlieBungsinfrastrukturen.

Sie beginnen den Arbeitsschritt 2 durch einen Klick auf die Schaltflache ,Wochenendhausge-
biete beschreiben®. Daraufhin erscheint die nachfolgend gezeigte Ubersichtsliste der von
Ihnen bisher definierten Wochenendhausgebiete (Abbildung 43).

Wenn Sie diese Liste zum ersten Mal aufrufen, ist sie leer, weil Sie noch kein Wochenend-
hausgebiet definiert haben. Die Ubersichtsliste wird sich im weiteren Verlauf nach und nach
fullen, bis sie alle flir Ihre Fragestellung relevanten Wochenendhausgebiete definiert haben.
Dies kann auch nur ein einziges Gebiet sein.

Uber die am linken Rand befindlichen Schaltflichen kénnen Sie u.a. ein bereits angegebenes
Wochenendhausgebiet noch einmal bearbeiten oder bei Bedarf auch wieder I6schen.
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Wochenendhausgebiete

Nachstehend sehen Sie eine Liste der Wochenendhausgebiete in Ihrer Gemeinde oder Region, die Sie bisher definiert haben. Falls die Liste leer
ist, haben Sie noch kein Wochenendhausgebiet definiert oder alle zuvor definierten Wochenendhausgebiete gelscht. Um ein neues Wochenend-

hausgebiet zu definieren, benutzen Sie bitte die Option "Woch i " links neben der Liste.

* Neues Wochenend- Bezeichnung des Anzahl Ausreichende ErschlieBung fiir Dauerwohnen?
gebiet definieren Wochenendhausgebietes Wohnungen StraBe Kanalisation Wasser

Ausgewdhlites
3 Gebiet bearbeiten

Ausgewshltes
Gebiet I6schen

Zum Hauptmen(
" der Arbeitsschritte
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Abbildung 43  Ubersichtsliste zu den bisher definierten Wochenendhausgebieten (beim ersten Aufruf
[st diese Liste leer)

Die Definition eines Wochenendgebiets soll im Folgenden beispielhaft an einem fiktiven, je-
doch an einen realen Fall angelehnten, Beispiel erlautert werden. Dabei handelt es sich um
das in Abbildung 44 dargestellte Wochenendgebiet ,Seeblick® mit 25 Wochenendhdusern,
deren Besitzer immer wieder versuchen, eine planungsrechtliche Umwandlung in Dauerwoh-
nen zu erreichen.

® o
o ® . ; A
® oo o Wohnungen
® ° Y
® ® o Wochenend-
oo ® ® e ® °® PY o wohnungen

® (Umwandlung
e ® in Dauerwohnen
. in der Diskussion)

Abbildung 44  Beispielhaftes Wochenendgebiet ,,Seeblick"

Um dieses Wochenendhausgebiet im FolgekostenSchatzer zu definieren, klicken Sie neben
der Ubersichtsliste (Abbildung 43) auf die Schaltfliche ,,Neues Wochenendgebiet definieren".
Daraufhin 6ffnet sich das erste von zwei Eingabefenstern, mit denen die Status-Quo-
Erfassung erfolgt (Abbildung 45). Hier geben Sie dem Wochenendhausgebiet zundchst einen
eindeutigen Namen und tragen anschlieBend die Anzahl der Wohnungen ein, die im Falle
einer Umwandlung den neuen Status ,Dauerwohnen®™ erhalten wirden. Hauser, Gebdude
und Wohnungen innerhalb des Gebietes, die im Falle einer Umwandlung ihren Status nicht
verandern, sollten Sie an dieser Stelle nicht mitzahlen.
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Wochenendhausgebiet definieren (Schritt 1)

Bezeichnung

Wie heiBt das Wochenendhausgebiet? Seeblick

Anzahl umzuwandelnde Wohnungen

Wie viele Wohnungen gibt es in dem Gebiet, die zu Dauerwohnen umgewandelt werden sollen? 25 Wohnungen

Aktuelle ErschlieBung mit technischer Infrastruktur

Ist die bestehende technische ErschlieBung ausreichend fiir eine Nutzung des Gebiets fiir Dauerwohnen?

ErschlieBungsstraBen: nein -

Kanalisation: ne]n\ v Die Regenwasserableitung soll (bei Dauerwohnen) erfolgen mit | einem Trennsystem j

Trinkwasser: ja =

) Abbrechen > Schritt weiter
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Abbildung 45  Erster Schritt zur Definition eines Wochenendhausgebiets

Im unteren der drei Eingabebereiche (,,Aktuelle ErschlieBung mit technischer Infrastruktur®)
werden Sie anschlieBend gebeten eine Einschdtzung vorzunehmen, welche der drei techni-
schen ErschlieBungsinfrastrukturen StraBe, Kanalisation und Trinkwasser innerhalb des gera-
de betrachteten Wochenendhausgebiets bereits einen technischen Standard aufweisen, der
fur eine Nutzung als Dauerwohnen ausreichend ware. Alle Infrastrukturnetze, fiir die Sie die
Frage ,Ist die bestehende technische ErschlieBung ausreichend fir eine Nutzung des Gebiets
fur Dauerwohnen?" mit ,Ja“ beantworten, werden in allen nachfolgenden Kostenbetrachtun-
gen dieses Wochenendhausgebietes keine Rolle mehr spielen. Im Falle unseres Beispielge-
biets ,Seeblick® wird davon ausgegangen, dass der vorhandene Trinkwasseranschluss auch
fur ein Dauerwohnen ausreichend ist.

Sofern Sie flir die Kanalisation ,Nein“ ausgewahlt haben, sollten Sie zusatzlich angeben, ob
es sich dabei um ein Misch- oder ein Trennsystem handelt oder ob das Regenwasser ggf.
lokal versickert wird (und somit nur das Schmutzwasser ber Kandle abgeleitet werden
muss). Relevant ist dabei der Zustand, der nach der Umwandlung in Dauerwohnen erreicht
sein soll.

Nachdem Sie Ihre Eingaben noch einmal kontrolliert haben, klicken Sie bitte auf ,Schritt wei-
ter". Sie kdnnen Ihre Eingaben auch spater noch einmal verandern.

Daraufhin gelangen Sie zu der in Abbildung 48 gezeigten zweiten Eingabemaske. In dieser
geht es um die Erfassung der bestehenden ErschlieBungsinfrastruktur. Diese Bestandsauf-
nahme beinhaltet nur die Infrastrukturnetze, fiir die Sie im vorigen Schritt festgelegt haben,
dass ihr aktueller Zustand fiir eine Dauerwohnnutzung nicht ausreichend ist. Alle anderen
Infrastrukturnetze sind in der kleinen Ubersichtsliste oben rechts eingeklammert.

Uber die kleinen Ubersichtsliste oben rechts kénnen Sie zwischen den Infrastrukturnetzen hin
und her springen. Fir alle nicht eingeklammerten Netze missen Sie auf dieser Bildschirmsei-
te den Status quo erfassen.

Wie in Abbildung 46 zu sehen, steht zu Beginn der Erfassung hinter allen Infrastrukturele-
menten der Wert ,,0 m". Um die reale Menge eines Infrastrukturelements in dem zu definie-
renden Wochenendhausgebiet einzutragen, klicken Sie die jeweilige Zeile der Erfassungsta-
belle doppelt an. Daraufhin 6ffnet sich — wie ebenfalls in Abbildung 46 gezeigt — ein kleineres
Eingabefenster, in dem Sie die jeweilige Menge eintragen kdénnen.

Stand: 21.06.2019 Seite 40



GERTZ GUTSCHE RUMENAPP

Stadtentwickiung und Mobilitat

FolgekostenSchatzer 6.0 — Anleitung (Teil D: Bestandsveranderungen) Flanung Beratans Forschung GhR

Die Erfassungstabelle gliedert sich in zwei Teile. Der untere Teil listet alle Netzelemente auf,
die fir das gerade betrachtete Infrastrukturnetz im Arbeitsschritt 1 (Kapitel 3) definiert wur-
den. Dies sind in jedem Fall (z.B. wenn Sie den Arbeitsschritt 1 ibersprungen haben) die
standardmaBig durch den FolgekostenSchatzer definierten Netzelemente. Sofern Sie im Ar-
beitsschritt 1 eigene Netzelemente definiert haben, werden diese im unteren Teil der Erfas-
sungsliste ebenfalls angezeigt. Hier finden Sie somit alle Netzelemente, die auch in den an-
deren Anwendungsfallen des FolgekostenSchatzers verwendet werden.

Spezifisch fir den Anwendungsfall ,Umwandlung von Wochenendhausgebieten in Dauer-
wohnen" sind hingegen die in der oberen Halfte der Erfassungsliste genannten Infrastruktur-
elemente. Hierbei handelt es sich um Netzelemente, die aufgrund ihrer technischen Eigen-
schaften flr Dauerwohnen nicht ausreichend sind. Diese Liste ist fir das jeweilige Netz ab-
schlieBend und kann nicht um eigene Elemente erweitert werden.

Wochenendhausgebiet definieren (Schritt 2)

Bitte beschreiben Sie den aktuellen Umfang der vorhandenen ErschlieBungsinfrastrukturen fir alle Netze, die Sie im Auswahl des Netzes
vorigen Schritt als nicht ausreichend fiir eine Nutzung als Dauerwohnen eingestuft haben. =
ErschlieBungsstraBen

Bitte wahlen Sie dazu in der rechts stehenden Liste nacheinander ein Netz nach dem anderen aus. Tragen Sie fiir jedes Kanalisation
Netz in der unten stehenden Liste die vorhandenen Léngen der jeweils aufgelisteten Netzelemente ein. Klicken Sie zum W
Eintragen bzw. Andern Ihrer Werte doppelt auf die jeweilige Tabellenzeile. (Wasserversorgung)

Aktueller Umfang des ErschlieBungsnetzes ErschlieBungsstraBBen

Netzelement Lange (Ifd. Meter)

Auf Wochenendhaus- Sandweg aus unbelastetem Material
nutzung ausgerichtete | Sandweg aus deponiepflichtigem Material
Netzelemente D eg

Auf Dauerwohnen Anliegerweg

ausgerichtete Anliegerstraﬁe
Netzelemente

Vorhandene Infrastruktur
SammelstraBe

Betonplattenweg

[170

nition des
¥ Rausgebiets abschlieBen
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Abbildung 46  Zweiter Schritt zur Definition eines Wochenendhausgebiets

Zu den ,provisorischen®, d.h. nicht auf Dauerwohnen ausgerichteten Netzelemente zihlen®

o flir das Netz ,ErschlieBungsstraBen®

o Sandwege (gemeint sich damit alle Formen von Wegen mit ungebundener Deck-
schicht)

o Sandwege mit ungebundener Deckschichten, in denen Recyclingmaterialien (z.B.
Betonrecyclingmaterial oder Stahlwerkschlacke) verwendet wurden, das nach ei-
nem Aushub im Rahmen eines Umbaus zu einer normalen ErschlieBungsstral3e)
aufgrund von Schadstoffbelastungen voraussichtlich auf einer Deponie ersorgt
werden misste

o Betonplattenwege

o fir das Netz ,Kanalisation"
o provisorische, nicht auf Dauerwohnen ausgelegte Kanale

3 Falls Thnen in der Anwendung ein héufiger vorkommendes, provisorisches Netzelement in dieser
Liste fehlt, schreiben Sie uns bitte eine Mail an folgekostenschaetzer@ggr-planung.de.
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e flir das Netz , Trinkwasser"
o provisorische, nicht auf Dauerwohnen ausgelegte Wasserleitungen, ggf. auch
Schlauche

Im Falle des Beispielgebiets ,Seeblick™ ergeben sich die in Abbildung 47 gezeigten Mengen,
die jeweils Uiber einen Doppelklick eingetragen wurden.

Wochenendhausgebiet definieren (Schritt 2)

Bitte beschreiben Sie den Umfang der Erschli fiir alle Netze, die Sie im Auswahl des Netzes
vorigen Schritt als nicht ausreichend fiir eine Nutzung als Dauerwohnen eingestuft haben.

Bitte wéhlen Sie dazu in der rechts stehenden Liste nacheinander ein Netz nach dem anderen aus. Tragen Sie fiir jedes
Netz in der unten stehenden Liste die vorhandenen Langen der jeweils aufgelisteten Netzelemente ein. Klicken Sie zum
Eintragen bzw. Andern Ihrer Werte doppelt auf die jeweilige Tabellenzeile.

ErschlieBungsstraBen
Kanalisation
(Wasserversorgung)

Aktueller Umf: des Erschli ze ErschlieBungsstraBen

Netzelement Lange (Ifd. Meter)

Auf Wochenendhaus- Sandweg aus unbelastetem Material 710 m
nutzung ausgerichtete | Sandweg aus deponiepflichtigem Material 570 m
Netzelemente Betonplattenweg 170 m

Auf Dauerwohnen Anliegerweg Om
ausgerichtete AnliegerstraBe 30im,
Netzelemente SammelstraBe 0m

Definition des Wochenend-
< hausgebiets

GERTZ GUTSCHE RUMENAPP

Abbildung 47  Zweiter Schritt zur Definition eines Wochenendhausgebiets (fertige Eingabe fiir das
Gebiet ,,Seeblick" und das Netz ,,ErschlieBungsstrallen")

Fir eine moglichst zeiteffiziente Erfassung der vorhandenen Infrastruktur ist es sinnvoll, dass
Sie sich vorab entsprechende Netzplane beschaffen und die Mengenbilanzierung ggf. zu-
nachst mit ,Papier und Bleistift* vornehmen. Wenn Sie sich dabei die Netzabschnitte farbig
danach markieren, welchen Infrastrukturelementen der Erfassungsliste des Folgekosten-
Schétzers Sie diese jeweils zugeordnet haben (Abbildung 48), wird Ihnen die Status-quo-
Erfassung in diesem sowie die Beschreibung der ErschlieBungsplanung fliir Dauerwohnen im
nachfolgende Arbeitsschritt 3 (Kapitel 8) deutlich leichter fallen.

StraBenerschlieBung
Bestand

=== Anliegerstrae

=== Betonplattenweg
Sandweg

ees  Sandweg (belastet)

Abbildung 48  Hilfreich ist eine Kartengrundlage sowie eine vorbereitende Infrastrukturbilanzierung
mit ,Papier und Bleistift"
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Wie erwdhnt kdnnen Sie iiber die kleine Uberlisteliste der Infrastrukturnetze oben rechts
zwischen den Netzen (StraBe, Kanalisation, Trinkwasser) hin- und herspringen. Wenn Sie
dabei ein eingeklammertes Netz anklicken, verschwindet der Eingabebereich (Abbildung 49),
um zu verhindern, dass Sie den Bestand von Infrastrukturnetzen erfassen, die nach Ihren
eigenen Festlegungen im ersten Schritt der Erfassung (Abbildung 45) im Falle einer Um-
wandlung gar nicht verandert werden mussten.

Wochenendhausgebiet definieren (Schritt 2)

Bitte beschreiben Sie den aktuellen Umfang der vorhandenen ErschlieBungsinfrastrukturen fiir alle Netze, die Sie im Auswahl des Netzes
vorigen Schritt als nicht ausreichend fiir eine Nutzung als Dauerwohnen eingestuft haben.

Bitte wahlen Sie dazu in der rechts stehenden Liste nacheinander ein Netz nach dem anderen aus. Tragen Sie fiir jedes
Netz in der unten stehenden Liste die vorhandenen Langen der jeweils aufgelisteten Netzelemente ein. Klicken Sie zum
Eintragen bzw. Andern Ihrer Werte doppelt auf die jeweilige Tabellenzeile.

ErschlieBungsstraBen
Kanalisation
Wasserversorgung

Nach Ihren Angaben ist das Netz 'Wasserversorgung'
fiir eine Umwandung des Gebiets zu Dauerwohnen ausreichend dimensioniert.
Weitere Detailangaben zu diesem Netz sind daher nicht erforderlich.

’ ., Definition des Wochenend-
< Schritt zurlick | . Abbrechen 4 hausgebiets abschlieBen
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Abbildung 49  Oben links eingeklammerte Infrastrukturnetze brauchen nicht erfasst werden, da sie
im Falle einer Gebietsumwandlung in Dauerwohnen nicht verdndert werden mdissten

Wenn Sie die Erfassung des Infrastrukturbestandes fiir alle relevanten — d.h. alle nicht in der
Ubersichtsliste oben rechts eingeklammerten — Infrastrukturnetze vorgenommen haben, kli-
cken Sie bitte auf die Schaltflache ,Definition des Wochenendgebiets abschlieBen®. Sie ge-
langen daraufhin zuriick zur Ubersichtsliste der bereits definierten Wochenendhausgebiete
(Abbildung 50), in der nun ihr neu definiertes Wochenendhausgebiet aufgelistet ist. Fiir An-
derungen der Gebietsdefinition wahlen Sie zunachst das Gebiet an der Liste aus und klicken
anschlieBend auf die Schaltflédche , Ausgewahltes Gebiet bearbeiten".
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Wochenendhausgebiete

Nachstehend sehen Sie eine Liste der Wochenendhausgebiete in Ihrer Gemeinde oder Region, die Sie bisher definiert haben. Falls die Liste leer
ist, haben Sie noch kein Wochenendhausgebiet definiert oder alle zuvor definierten Wochenendhausgebiete geléscht. Um ein neues Wochenend-

~ Ausgewdhites
~~  Gebiet bearbeiten

Ausgewahltes
Gebiet I6schen

Zum Hauptmenil
& der Arbeitsschritte

hausgebiet zu definieren, benutzen Sie bitte die Option "Woch: igen" links neben der Liste.
+ Neues Bezeichnung des Anzahl Ausreichende ErschlieBung fiir Dauerwohnen?
4 gebiet definieren Woch dh biete: Wohnungen StraBe Kanalisation Wasser
Seeblick 25 nein nein ja

GERTZ GUTSCHE RUMENAPP

Abbildung 50 Das neu definierte Wochenendhausgebiet wurde an die Liste der Wochenendhausge-
biete angefiigt

Stand: 21.06.2019

Seite 44



GERTZ GUTSCHE RUMENAPP
FolgekostenSchatzer 6.0 — Anleitung (Teil D: Bestandsveranderungen) Flanung Berating Farschung ok

8 Anwendungsfall ,Umwandlung von Wochenend-
hausgebieten" - Arbeitsschritt 3: ErschlieBungspla-
nung fiir Dauerwohnen skizzieren

Den Arbeitsschritt 3, in dessen Rahmen Sie fiir die im vorigen Arbeitsschritt definierten Wo-
chenendhausgebiete ErschlieBungsplanungen skizzieren, starten Sie (ber die Schaltflache
»ErschlieBungsplanung flir Umwandlung skizzieren" in der Ablauftibersicht (Abbildung 51).

Arbeitsschritte der Kostenschatzung (Ablaufiibersicht)

d <fall: L d

in Dauer

Abschatzung der Kosten einer nachtraglichen Ersc g von Woch i bei der Umwandlung in Gebiete fiir Dauerwohnen
Optional: Eigene Wochenendgebiete ErschlieBungsplanung Kostenfolgen
Kostenkennwerte fest- im aktuellen Zustand fiir Dauerwohnen der Umwandlung
legen (empfohlen) beschreiben skizzieren analysieren
Stand der Dinge: v Stand der Dinge: v ) Stand der Dinge: 1O} Stand der Dinge: (O]
| Jederzeit einsehbar | 1 Gebiet definiert [ i | Noch nicht méglich

/.. Annahmen ansehen #™%, Wochenendhausgebiete ErschlieBungsplanung fiir

«, Kostenfolgen einer

* und bei Bedarf verandern % beschreiben Umwandlung skizzieren Umwandlung auswerten
Zum Startmenil (neue Abschatzung beginnen, Daten aus
" Datei einl mehr F )
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Abbildung 51  Starten des dritten Arbeitsschrittes (Erschliefungsplanung fiir Dauerwohnen skizzie-
ren)

Sie gelangen daraufhin zu einer Ubersichtsliste, in der Sie die bisher definierten Wochenend-
hausgebiete aus dem Arbeitsschritt 2 finden. Wenn Sie diese Liste zum ersten Mal aufrufen,
zeigt diese fir alle Wochenendhausgebiete den Eintrag, dass noch keine ErschlieBungspla-
nung definiert wurde.

Um fir eines der Gebiete eine ErschlieBungsplanung zu skizzieren, wahlen Sie dieses aus der
Liste aus und klicken anschlieBend auf die Schaltflache ,Neue ErschlieBungsplanungen defi-
nieren®. Wie in Abbildung 52 gezeigt, erscheint daraufhin ein Bestatigungsfenster. Wenn Sie
dessen Frage mit ,Ja" beantworten starten Sie den Definitionsbereich, der sich tiber mehrere
Eingabeschritte erstreckt.

Um eine bereits definierte ErschlieBungsplanung noch einmal zu verandern, wahlen Sie das
betreffende Wochenendgebiet aus der Liste aus und klicken anschlieBend auf ,Erschlie-
Bungsplanung bearbeiten™.
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ErschlieBungsplanungen fiir die Umwandlung von Wochenendhausgebieten

In der nachstehenden Liste finden Sie Ihre im Schritt 2 definierten Wochenendgebiete. Fiir diese kdnnen Sie nun je eine ErschlieBungsplanung
fiir eine Umwandlung in Dauerwohnen festlegen.

Am besten skizzieren Sie sich die ErschlieBungsplanung zunachst in einem Lageplan und iibertragen anschlieBend die Werte in den
FolgekostenSchatzer.

Um Ihre ErschlieBungsplanungen mit dem FolgekostenSchétzer zu erfassen, wahlen Sie in der Liste zunachst das betreffende Wochenendgebiet
aus und klicken anschlieBend auf "Neue ErschlieBungsplanung definieren”.

* Neue ErschlieBungs- Bezeichnung des ErschlieBungsplanung Umfang: Neubau und Umbau
4 planung definieren Wochenendhausgebietes bereits definiert? StraBe Kanal Wasser
ErschiieBungs- Seeblick nein = - -
<+ planung bearbeiten

Microsoft Excel

Ausgewahlte
Planung Iéschen
Moachten Sie fiir das Gebiet 'Seeblick' eine neue ErschlieBungsplanung zur
Umnutzung in Dauerwohnen definieren?

Zum Hauptmeni
& der Arbeitsschritte
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Abbildung 52 Auswahl eines Wochenendhausgebiets fiir die Definition einer neuen Erschliefungs-
planung

8.1 Neu- und Umbau der Infrastrukturnetze im Gebiet

Die Definition einer ErschlieBungsplanung beginnt mit der in Abbildung 54 gezeigten Bild-
schirmansicht, in der Sie gebeten werden, nacheinander fir alle relevanten — d.h. alle in der
kleinen Ubersichtsliste oben rechts nicht eingeklammerten — Infrastrukturnetze eine Bilanzie-
rung vorzunehmen, in welchem Umfang

e Netzelemente neu gebaut werden und/oder

e bestehende, aber flir eine Nutzung als Dauerwohnen nicht ausreichende Netzelemen-
te zu Netzelementen flir Dauerwohnen aus- bzw. umgebaut werden mussen.

ErschlieBungsplanung fiir Umnutzung in Dauerwohnen

Bitte beschreiben Sie auf dieser Seite Ihre ErschlieBungsplanung fiir jedes Infrastrukturnetz. Mit der Auswahlliste "Netze" Auswahl des Netzes

rechts oben kdnnen Sie zwischen den Netzen hin- und herwechseln. .
: ErschlieBungsstraBen
Tragen Sie bitte jeweils zundchst per Doppelklick in die Zellen der Spalte "Neubau" ein, in welchem Umfang Netzabschnit- Ty
: ; . = .. ¢ Kanalisation
te neu gebaut werden miissen. Tragen Sie anschlieBend per Doppelklick in den Spalten "Umbau" ein, in welchem Umfang
(Wasserversorgung)

bereits vorhandene, aber nicht ausreichende Abschnitte zu reguldren ErschlieBungsabschnitten umgebaut werden sollen.

ErschlieBungsplanung fiir Gebiet Bestand Neubau Umbau von ... in ... Insgesamt
Seeblick 710 m 570 m 170 m
R e Sandweg aus Sandvyeg aus Beton-
. unbelastetem  deponiepflich- = plattenweg
ErschlieBungsstraBen Material tigem Material
Anliegerweg 0om om om Om 0om om
AnliegerstraBe 30m om om 0Om 0om 30m
SammelstraBe Om Om 0Om Om Om Om
Somit unverandert (Summe bzw. Rest): 30m 710 m 570 m 170 m

9 Abbrechen . Schritt weiter

GERTZ GUTSCHE RUMENAPP

Abbildung 53  Erster Schritt fiir die Definition einer ErschlieBungsplanung zur Umwandlung eines
Wochenendgebiets in Dauerwohnen

Wenn Sie die Seite fiir eine neue ErschlieBungsplanung das erste Mal aufrufen, stehen alle
Werte im Bereich ,Neubau®™ und ,Umbau®™ auf ,0 m". Lediglich in der Spalte ,Bestand" sind —
je nach Ihren Eintragungen im Arbeitsschritt 2 (Kapitel 7) — bereits Werte gréBer 0 zu finden.
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Die Spalte ,Bestand" zitiert ausschlieBlich ihre Eingaben im Arbeitsschritt 2 und kann hier
nicht mehr verandert werden. So finden Sie an dieser Stelle in Abbildung 53 z.B. die 30 m
ErschlieBungsstraBe aus der Bestandserfassung des Beispielgebiets ,Seeblick" aus Kapitel 7
wieder. Ebenfalls auf der Gebietsdefinition im Arbeitsschritt 2 bernommen sind die Langen
der bereits vorhandenen Netzelemente, die flir Dauerwohnen nicht ausreichend sind. Diese
finden Sie in den Spalteniiberschriften des Bereichs ,,Umbau von ... in ...". Im Falle des Bei-
spielgebiets ,Seeblick" waren dies 710 m Sandweg mit unbelasteter Deckschicht, 570 m
Sandweg mit deponiepflichtigem Deckschichtmaterial sowie 170 m Betonplattenweg.

Eintragungen kénnen Sie nur in der Spalte ,Neubau®™ sowie den (je nach Infrastrukturnetz)
ein bis drei Spalten ,,Umbau" vornehmen.

Um einen Neubauabschnitt einzutragen, klicken Sie bitte doppelt auf den betreffenden Ein-
trag der Spalte ,Neubau". Daraufhin 6ffnet sich ein Eingabefeld wie in Abbildung 54 gezeigt.

ErschlieBungsplanung fiir Umnutzung in Dauerwohnen

Bitte beschreiben Sie auf dieser Seite Ihre ErschlieBungsplanung fiir jedes Infrastrukturnetz. Mit der Auswahlliste "Netze" Auswahl des Netzes
rechts oben kdénnen Sie zwischen den Netzen hin- und herwechseln. =
= - ErschlieBungsstraBen
Tragen Sie bitte jeweils zundchst per Doppelklick in die Zellen der Spalte "Neubau" ein, in welchem Umfang Netzabschnit- Ras
5 " 5 Kanalisation
te neu gebaut werden miissen. Tragen Sie anschlieBend per Doppelklick in den Spalten "Umbau" ein, in welchem Umfang W
bereits vorhandene, aber nicht ausreichende Abschnitte zu reguléren ErschlieBungsabschnitten umgebaut werden sollen. (Wasserversorgung)

ErschlieBungsplanung fiir Gebiet Bestand Neubau Umbau von ... in ... Insgesamt

Seeblick 710 m 570 m 170 m
NS Sandweg aus | Sandweg aus Beton-
- unbelastetem deponiepflich- = plattenweg
ErschlieBungsstraBen Material tigem Material
Anliegerweg 0m 0m 0m 0m 0m 0m
AnliegerstraBe L som N om QNN Om |
SammelstraBe Om Om 0m Om Om Om
lNeubau X
|
Somit unverandert (Summe bzw. Rest): 30m [ plErinte

[ Abbrechen

. Abbrechen [ Ly Schritt weiter
{
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Abbildung 54  Eingabe des Neubaus von ErschlieBungsstraBen auf 70 m Lénge

Neubau meint einen Neubau auf einem Abschnitt, in dem es bisher keinen provisorischen
Weg (Sandpiste, Betonplattenweg, ...) gab. Im Fall des Beispielgebiets ,Seeblick" ist dies z.B.
nur auf einem 70 m langen Teilstiick im Slidosten des Gebiets der Fall (Abbildung 56, un-
ten).

GroBe Teile der ErschlieBungsplanungen flir Wochenendgebiete, flir die eine Umwandlung in
Dauerwohnen geprift wird, sind hingegen Umbauten. Diese erfassen Sie in den drei Spalten
des Abschnitts ,,Umbau von ... in ...". Wenn z.B. die 170 m Betonplattenweg des Beispielge-
biets in eine reguldre ErschlieBungsstraBe fir Dauerwohnen umgebaut werden sollen, so
klicken Sie bitte doppelt auf den Eintrag (,0 m"“) in der Spalte ,Betonplattenweg™ und der
Zeile ,ErschlieBungsstraBBe”. Daraufhin 6ffnet sich ein Eingabefenster, in das sie die betref-
fende Lange (hier: 170 m) eintragen kénnen (Abbildung 55).
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_ErschlieBunasplanuna fiir Umnutzung in Dauerwohnen

Umbau X

Bitte beschreiben Sie auf dil wie viele der vorhandenen Mit der Auswahlliste "Netze" Auswahl des Netzes
rechts oben kénnen Sie zwil 170 m ‘Betonplattenweg’ "

i sollen umgebaut werden zu: LEEIED ErschlieBungsstraben
Tragen Sie bitte jeweils zun| 9 elchem Umfang Netzabschnit- Kanalisation
te neu gebaut werden miis{ Anliegerstraée bau" ein, in welchem Umfang
bereits vorhandene, aber n| len umgebaut werden sollen. (Wasserversorgung)
(Maximalwert: 170 m)

ErschlieBungsplanung WM ‘

Seeblick 710 m 570 m 170 m
Sandweg aus | Sandweg aus Beton-

~ unbelastetem  deponiepflich- = plattenweg
ErschlieBungsstraBen Material tigem Material

Umbau von ... in ... Insgesamt

und Netz:

Anliegerweg
AnliegerstraBe m -EIE- -Eim-

SammelstraBe

Somit unverdndert (Summe bzw. Rest):

) Abbrechen L Schritt weiter
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Abbildung 55 Eingabe des Umbaus von 170 Betonplattenweg zu einer Anliegerstrale fir Dauerwoh-
nen

Die Spalte ,Insgesamt" am rechten Rand der Tabelle summiert die zukiinftige Gesamtmenge
fur die auf Dauerwohnen ausgerichteten Netzelemente. Diese Summe ergibt sich aus der
Addition der Werte in den Spalten ,Bestand™ und ,Neubau" sowie den drei Spalten des Be-
reichs ,Umbau".

Wahrend der Eingabe kontrolliert der FolgekostenSchatzer, dass die Summe Ihrer Eintrdge in
jeder Spalte des Bereichs ,Umbau™ nicht die darliber angezeigte Gesamtmenge an vorhan-
dener Infrastruktur Gbersteigt.

Es muss jedoch auch nicht die Gesamtheit der nicht auf Dauerwohnen ausgelegten Infra-
strukturelemente umgebaut werden. So ist es vorstellbar, dass — je nach ErschlieBungskon-
zept — einzelne Sandwege oder Abschnitte von Betonplattenwegen erhalten bleiben, weil sie
fur die ordnungsgemaBe ErschlieBung des Gesamtgebietes nicht notwendig sind oder auf-
grund der raumlichen Spezifika auf eine technische Umrlistung verzichtet werden kann.

Nicht nur der zuletzt genannte Aspekt zeigt, dass Sie sich vor Beginn der Eingabe auf Basis
eines Netzplanes abschlieBende Gedanken zur ErschlieBungskonzeption machen sollten. Erst
nach Abschluss dieser ,Papier und Bleistift"-Phase sollten Sie mit der Eingabe der Werte in
den FolgekostenSchatzer beginnen. Ein Beispiel fir eine solche Bilanzierung zeigt Abbildung
56 anhand des fiktiven Gebiets ,Seeblick".
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StraBenerschlieBung
Bestand

=== Anliegerstrale

=== Betonplattenweg

Sandweg
ees  Sandweg (belastet)

StraBenerschlieBung
Planung

=== AnliegerstraBe

=== Anliegerweg
Sandweg

e+ Sandweg (belastet)

StraBenerschlieBung
Bilanzierung der Planung

Neubau
e AnliegerstraBe

Umbau in AnliegerstraSe
varher
Betonplattenweg
vorher Sandweg
(unbelastet)

Umbau in Anliegerweg
vorher Sandweg
7 (unbelastet)
 vorher Sandweg
(belastet)

Abbildung 56  Bilanzierung einer ErschlieBungsplanung fiir das Beispielgebiet ,,Seeblick" aus Kapitel 7
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ErschlieBungsplanung fiir Umnutzung in Dauerwohnen

Bitte beschreiben Sie auf dieser Seite Ihre ErschlieBungsplanung fiir jedes Infrastrukturnetz. Mit der Auswahlliste "Netze" Auswahl des Netzes
rechts oben kdnnen Sie zwischen den Netzen hin- und herwechseln.

Tragen Sie bitte jeweils zundchst per Doppelklick in die Zellen der Spalte "Neubau" ein, in welchem Umfang Netzabschnit-

te neu gebaut werden miissen. Tragen Sie anschlieBend per Doppelklick in den Spalten "Umbau" ein, in welchem Umfang Kanalisation
bereits vorhandene, aber nicht ausreichende Abschnitte zu reguléren ErschlieBungsabschnitten umgebaut werden sollen. (Wasserversorgung)
ErschlieBungsplanung fiir Gebiet Bestand Neubau Umbau von ... in ... Insgesamt
Seeblick 710 m 570 m 170 m
NS Sandweg aus Sandvyeg aus Beton-
. unbelastetem  deponiepflich- = plattenweg
ErschlieBungsstraBen Material tigem Material
Anliegerweg 0m Om 230 m 490 m Om 720 m
AnliegerstraBe 30 m 70 m 340 m 0m 170 m 610 m
Sammelstrae __om | L dom ] 0m |
Somit unverandert (Summe bzw. Rest): 30m 710 m 570 m 170 m

) Abbrechen L Schritt weiter
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Abbildung 57  Fertige Eingabe der ErschlieBungsplanung aus Abbildung 56 fiir das Gebiet ,Seeblick"
und das Netz , ErschlieBungsstralBen"

Nehmen Sie eine entsprechende Erfassung Ihrer ErschlieBungsplanung auch die die anderen
Netze vor, sofern diese in der Ubersichtsliste oben rechts nicht eingeklammert sind. Wenn
Sie damit fertig sind, klicken Sie auf ,Schritt weiter".

8.2 Kosteneinfluss bereits vorhandener provisorische Netzab-
schnitte

Bei der eben abgeschlossenen Erfassung der Infrastrukturlangen Ihrer ErschlieBungsplanung
wurde zwischen Neu- und Umbau differenziert. Dies wurde getan, um den mdglichen Kos-
teneinfluss der bereits vorhandenen provisorischen Netzabschnitte berticksichtigen zu kén-
nen. Wie hoch deren Einfluss pro laufendem Meter ist, kénnen Sie in diesem Schritt festlegen
(Abbildung 58).

Umbau: Kosteneinfluss bereits vorhandener provisorischer Netzabschnitte

Besonderheit von nachtraglichen Erschli

n: Bereits vorh provisorische Netzabschnitte

Im Gegensatz zu Neuplanungen besteht die Besonderheit einer nachtréaglichen ordnungsgeméaBen ErschlieBung eines Wochenendhausgebiets
flr Dauerwohnen darin, dass vielfach bereits provisorische, auf die Zweckbestimmung "Wochenendgebiet" ausgelegte Netzabschnitte bestehen.
Im vorigen Schritt haben Sie festgelegt, wie viele Meter dieser provisorischen Abschnitte in Netzabschr o -

Auf- und Abschlage aufgrund provisorischer Netzabschnitte X

Im Vergleich zu einer "Neuplanung auf der griinen Wiese" (auf die sich die Kostenkennwerte aus Arbeil
der provisorischer ErschlieBungselemente im Zuge des Umbaus Mehrkosten erzeugen, wenn z.B. ein B Wie hoch schatzen Sie den Zusatzaufwand bei der
belastetes Material aus einer ungebundenen Deckschicht deponiert werden muss. Errichtung der ErschlieBungsstraBen, wenn in einem

Abschnitt bereits ein Sandweg aus Abbrechen
Tragen Sie bitte per Doppelklick in der nachstehenden Tabelle ein, wie hoch Sie diese Mehrkosten fiir d iepflichtigem Material ist (und i.d.R.

finden dazu jeweils Vorschlagswerte, mit denen auch Ihre eigenen Eintragungen vorbelegt sind. Sie kd| beseitigt werden muss)?

indem Sie negative Werte eingeben.

Angabe bitte in EUR pro Ifd. Meter:

Die Herstellung dieser «.. wird um ... EUR pro Ifd. Meter teurer ... . ‘75‘
Netze fiir Dauerwohnen ... Vorschlagswert Eigener Wert STTe vor ST
ErschlieBungsstraBen 15€ 15 € Sandweg aus unbelastetem Material
ErschlieBungsstraBen eg aus deponiepflichtigem Material
ErschlieBungsstraBen Betonplattenweg
Kanalisation Provisorischer Kanal
Wasserversorgung Provisorische Leitung

< Schritt zuriick ) Abbrechen - Schritt weiter
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Abbildung 58 Ansicht und ggf. Anpassung der Kostenkennwerte fiir Zusatzkosten durch bereits vor-
handene (und héufig sachgerecht zu entfernende) provisorische Netzabschnitte
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Dazu zeigt Ihnen die Bildschirmansicht (Abbildung 58) eine kurze Liste der mdglichen Um-
baumaBnahmen. Ihre Aufgabe besteht nun darin festzulegen, um wie viel teurer die Herstel-
lung der ErschlieBungsstraBen, Kanadle und Trinkwasserleitungen ist, wenn in dem betreffen-
den Abschnitt bereits ein provisorischer Weg, Kanal oder Leitung vorhanden ist. Diese Mehr-
kosten ergeben sich i.d.R. aus dem Aufwand der Beseitigung (z.B. der Betonplatten) oder
der Deponierung von belastetem Material.

Um Ihnen die Aufgabe zu erleichtern, finden Sie jeweils bereits einen Vorschlagswert, der
zunachst auch den Werten in der Spalte ,Eigener Wert" entspricht. Die Kostenabschatzung
im Arbeitsschritt 4 (Kapitel 9) bezieht sich nur auf die Werte dieser Spalte.

Um einen Wert in der Spalte ,Eigener Wert" zu andern, klicken Sie doppelt auf die entspre-
chende Zeile. Daraufhin 6ffnet sich — wie in Abbildung 58 gezeigt — ein entsprechendes Ein-
gabefeld fiir Sie. Wenn die Deponiekosten z.B. aufgrund einer hoheren Belastung voraus-
sichtlich héher ausfallen werden als im Vorschlagswert, so kénnen Sie — wie hier gezeigt —
einen héheren Wert eintragen. Umgekehrt kdnnen Sie die Kostenaufschlage auch vermin-
dern. Sie kdnnen sogar negative Werte eintragen, wenn Sie der Meinung sind, dass das Vor-
handensein der provisorischen Netzabschnitte in dem konkreten Fall Ihrer Planung eher zu
einer Kosteneinsparung im Vergleich zu den reinen Neubauabschnitten fiihren wird.

Falls Thnen keine Informationen vorliegen, kénnen Sie auch einfach alle Vorschlagswerte
Ubernehmen, d.h. keine Eintragungen vornehmen.

AbschlieBend klicken Sie auf ,,Schritt weiter".

8.3 Kostenaufteilung beim Umbau bestehender provisorischer

Netzabschnitte

Ist der Umbau provisorischer Netzabschnitte in reguldre ErschlieBungsabschnitte fiir Dauer-
wohnen hinsichtlich der Kostenaufteilung zu behandeln wie eine erstmalige Herstellung oder
wie eine Erneuerung? Dies ist die Frage, in der es im dritten Schritt der ErschlieBungspla-
nung geht. Die entsprechende Bildschirmansicht zeigt Abbildung 59.

Kostenaufteilung beim Umbau bestehender provisorischer Netzabschnitte

Umbau = Kostenphase "Erstmalige Herstellung” oder "Erneuerung"?

StandardmaBig geht der FolgekostenSchéatzer davon aus, dass die Kosten der von Ihnen definierten Umbauten von provisorischen Netzabschnit-
ten in leistungsfahigere Abschnitte fiir Dauerwohnen der Kostenphase "Erstmalige Herstellung" zuzurechnen sind. Entsprechend kommen die
von Ihnen im Arbeitsschritt 1 festgelegte Kostenaufteilungsregeln der erstmaligen Herstellung zur Anwendung.

Sie kénnen an dieser Stelle jedoch auch alternativ festlegen, dass in einzelnen Netzen fiir die UmbaumaBnahmen abweichend die von Ihnen im
Arbeitsschritt 1 jeweils festgelegte Kostenaufteilungsregel fiir die Kostenphase "Erneuerung" zur Anwendung kommen sollen.

Durch einen Doppelklick auf eine der drei folgenden Tabellen andern Sie die Ihre Auswahl.

ErschlieBungsstraBen: Die Kostenaufteilung fiir die 1240 m Umbau provisorischer Wege soll erfolgen wie bei der ...
g g: Beitrdge nach §127-129 BauGB = 90% Eigentiimer, 10% Gemeinde, 0% Allgemeinheit
Erneuerung: StraBenerneuerung ohne Beitragserhebung = 0% Eigentiimer, 100% Gemeinde, 0% Allgemeinheit
Kanalisation: Die Kostenaufteilung fiir die 50 m Umbau provisorischer Kanalisationsabschnitte soll erfolgen wie bei der ...
Erstmalige Herstellung: 50% Kostendeckung itrég = 50% Eigentiimer, 0% Gemeinde, 50% Allgemeinheit
Erneuerung: Vollsténdige Tariffinanzierung = 0% Eigentiimer, 0% Gemeinde, 100% Allgemeinheit
Wasserversorgung: Ihre Planung enthalt keine UmbaumaBnahmen im Bereich der Wasserversorgung.

< Schritt zurlick 3 Abbrechen L Schritt weiter
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Abbildung 59  Festlegung der Kostenaufteilung bei UmbaumalBnahmen
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Hier kdnnen Sie flr jedes Netz, in dem gemaB Ihren bisherigen Eingaben UmbaumaBnahmen
vorgenommen werden sollen festlegen, ob flir diese Netzabschnitte die gleichen Kostenauf-
teilung wie flir die erstmalige Herstellung der Neubauabschnitte gelten soll oder ob stattdes-
sen die Kostenaufteilung herangezogen werden soll, die fir ErneuerungsmaBnahmen des
betreffenden Netzes gilt. Um Ihre Auswahl zu treffen, klicken Sie einfach die entsprechende
Option an. Diese wird dann blau hinterlegt.

Welche Regelung zur Kostenaufteilung flir die erstmalige Herstellung bzw. flir Erneuerungs-
maBnahmen des betreffenden Netzes gilt, haben Sie bereits im Arbeitsschritt 1 (Abschnitt
3.5) festgelegt. Fir das Beispielprojekt ,Seeblick™ hat die betreffende Gemeinde im Arbeits-
schritt 1 z.B. festgelegt, dass fir die erstmalige Herstellung eine Beitragserhebung nach
BauGB gelten soll, wohingegen die Gemeinde bei ErneuerungsmaBnahmen die gesamten
Kosten tragt. Zu letzterem ware es denkbar, im Arbeitsschritt 1 (Abschnitt 3.5) auch die Re-
gelung einer Beitragserhebung nach KAG auszuwahlen (und diese Regelung dann hier auch
fur die UmbaumaBnahmen auszuwahlen).

Mit der Schaltflache ,Schritt weiter" gelangen Sie zum nachsten (und letzten) Schritt.

8.4 Kommunaler Flachenerwerb und weitere kommunale Kos-
ten

Haufig sind die provisorischen Wege schmaler als die fiir ein Dauerwohnen benétigten Er-
schlieBungsstraBen. Entsprechend muss die Kommune zusatzliche ErschlieBungsflachen er-
werben. Da es sich dabei bereits um (wochenend-)bewohnte Grundstiicke mit ggf. liebge-
wonnen Garten handelt, kann sich der entsprechende Flachenerwerb kompliziert und kosten-
trachtig erweisen. In der oberen Halfte der Bildschirmansicht zum letzten Eingabeschritt
(Abbildung 61) haben Sie die Mdglichkeit, entsprechende Flachenerwerbskosten der Kom-
mune einzutragen. Klicken Sie dazu auf das griine Stiftsymbol, um den Eingabedialog zu
offnen.

In dem fiktiven Beispielprojekt sind Ankdufe entlang der nicht in Randlage befindlichen Ab-
schnitte notwendig. Nach einer ersten Uberschlagsrechnung ergeben sich in diesem konkre-
ten Fall Ankaufskosten in der GroBenordnung von 140.000 €.

Notwendiger
kommunaler
Flachenerwerb

Abbildung 60 Grobe Abschétzung des notwendigen Fidchenerwerb durch die Kommune, u.a. zur
Realisierung der mit dem Umbau einhergehenden Verbreiterung der ErschlieBungswe-

ge
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Nicht zuletzt aufgrund der Komplexitat der Flachenverhaltnisse sowie dem notwendigen Pla-
nungsverfahren kalkuliert die Gemeinde zudem Planungskosten in der GréBenordnung von
30.000 EUR. Planungskosten sind ein Beispiel ,weitere kommunale Kosten®, fiir deren Be-
rlicksichtigung im unteren Bereich der Bildschirmseite (Abbildung 61) Platz ist. Klicken Sie
dazu jeweils auf den Stiftsymbol. Daraufhin éffnen sich nacheinander zwei Eingabefenster.
Eines flir die Bezeichnung der Kosten, ein zweites fiir den Euro-Betrag.

Kommunaler Flachenerwerb und weitere kommunale Kosten

Kommunaler Flachenerwerb
Wenn Wege verbreitert werden missen, setzt dies manchmal den kommunalen Ankauf von Fldachen voraus. » 140.000 EUR
Wie hoch schétzen Sie entsprechende Ankaufskosten im Falle Ihrer ErschlieBungsplanung? - =

Hinweis: Die Kosten des Flachenerwerbs werden in den Auswertungen der erstmaligen Herstellung der ErschlieBungsstraBen zugerechnet.

Weitere kommunale Kosten
Mit der nachstehenden Liste haben Sie die Mdglichkeit, weitere Kostenpositionen (z.B. Planungskosten) in die Betrachtung aufzunehmen. Diese
werden in den Auswertungen der erstmaligen Herstellung des jeweils genannten Infrastrukturnetzes zugeordnet. Bitte tragen Sie jeweils nur

den kommunalen Kostenanteil ein.

N Weitere kommunale Kosten: Betrag X
ErschlieBungsstraBen
" (kein Eintrag) Wie hoch sind die entsprechenden kommunalen 0 EUR
B Kosten (in €)?
Kanalisation G
" (kein Eintrag) 0 EUR
Wasserversorgung [30000'
" (kein Eintrag) 0 EUR
- Definition der ErschlieBungs-
< Schritt zuriick | 3 Abbrechen v) e
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Abbildung 61  Eingabe der Kosten fiir den kommunalen Fldchenerwerb und weitere kommunale Kos-
ten

Mit einem Klick auf die Schaltflache ,Definition der ErschlieBungsplanung abschlieBen™ been-
den Sie Ihre Eingabe. Sie kehren daraufhin automatisch zur Ubersichtsliste der Erschlie-
Bungsplanungen zurick.

ErschlieBungsplanungen fiir die Umwandlung von Wochenendhausgebieten

In der nachstehenden Liste finden Sie Ihre im Schritt 2 definierten Wochenendgebiete. Fiir diese kénnen Sie nun je eine ErschlieBungsplanung
fiir eine Umwandlung in Dauerwohnen festlegen.

Am besten skizzieren Sie sich die ErschlieBungsplanung zundchst in einem Lageplan und ibertragen anschlieBend die Werte in den
FolgekostenSchatzer.

Um Ihre ErschlieBungsplanungen mit dem FolgekostenSchatzer zu erfassen, wahlen Sie in der Liste zunachst das betreffende Wochenendgebiet
aus und klicken anschlieBend auf "Neue ErschlieBungsplanung definieren”.

* Neue ErschlieBungs- Bezeichnung des ErschlieBungsplanung Umfang: Neubau und Umbau
4 planung definieren Wochenendhausgebietes bereits definiert? StraBe Kanal Wasser
ErschiieBungs- Seeblick ja 1310m 130m  O0m
& planung bearbeiten
Ausgewdhite
Planung I6schen

Zum Hauptmeni
" der Arbeitsschritte

GERTZ GUTSCHE RUMENAPP

Abbildung 62  Ubersichtsliste der ErschlieBungsplanungen (nach Abschluss der vorstehend beschrie-
benen Eingabe)

Uber die Schaltfléche ,Zum Hauptmenii der Arbeitsschritt" beenden Sie den Arbeitsschritt 3.
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9 Anwendungsfall ,Umwandlung von Wochenend-
hausgebieten™ - Arbeitsschritt 4: Die Kostenfolgen
der Umwandlung analysieren

Sobald Sie mindestens eine ErschlieBungsplanung fiir eines der Wochenendhausgebiete im
vorstehend beschriebenen Arbeitsschritt 3 skizziert haben, bietet Ihnen die Ablaufiibersicht
(Abbildung 63) die Mdglichkeit zum Aufruf des vierten und letzten Arbeitsschrittes, der Aus-
wertung der Folgekosten einer Umwandlung von Wochenendgebieten in Dauerwohnen. Sie
erkennen dies an dem Hinweis ,, Auswertung moglich™ unter Punkt 4 der Ablaufiibersicht.

Durch einen Klick auf die Schaltflache ,Kostenfolgen einer Umwandlung auswertung" starten
Sie die Auswertung.

Arbeitsschritte der Kostenschatzung (Ablaufiibersicht)

Gewidhlter A L d in Dauer
Abschatzung der Kosten einer nachtréaglichen Erschli

g von Woch bei der Umwandlung in Gebiete fiir Dauerwohnen

Optional: Eigene
Kostenkennwerte fest-
legen (empfohlen)

Wochenendgebiete
im aktuellen Zustand
beschreiben

ErschlieBungsplanung
fiir Dauerwohnen
skizzieren

Kostenfolgen
der Umwandlung
analysieren

Stand der Dinge: v Stand der Dinge: v ] Stand der Dinge: v ]

1 Gebiet definiert |

Stand der Dinge: v

[ Jederzeit einsehbar [ Planung definiert [ Auswertung méglich

ErschlieBungsplanung fiir

/., Annahmen ansehen #%, Wochenendhausgebiete
beschreiben Umwandlung skizzieren

* und bei Bedarf verdndern | &

4, Kostenfolgen einer
Umwandlung auswerten

Zum Startmenii (neue Abschitzung beginnen, Daten aus
Datei einl mehr P
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Abbildung 63  Starten des vierten Arbeitsschrittes (Kostenfolgen analysieren)
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9.1 Gebiet auswahlen

Die Auswertung startet mit einem Dialogfenster, in dem Sie das Wochenendgebiet auswah-
len kénnen, fir das Sie eine Kostenschatzung durchfiihren wollen. Klicken Sie nach der Aus-
wahl auf ,Auswertung starten®™ (Abbildung 64).

Schatzung der langfristigen ErschlieBungskosten einer Umwandung in Dauerwohnen

Auswahl Wochenendgebiet

Woch dgebiet: Meine I | -
ochenendgeble eine Inse Wochenendgebiet auswihlen

4000 €
Wahlen Sie unter den bisher definierten Wochenendgebieten dasjenige aus, fiir das
Sie eine Auswertung durchfiihren michten.

3.000 €

2,000 €
1.000 €

zdu-aum Betrachtungszeitraum
verknmen Jahre nach erstmaliger Herstellung

(in EUR, Preisstand: Jahr 0)

£
©
2
c
@
=
o
=
ko
E
S
I
g
o
2
®
o
E
B4

Ml Erstmalige Herstellung

Zuriick zur U p— nach . Darstellung an einen [ Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung
= der Arbeitsschritte MS Excel exportieren | - Drucker senden HE
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Abbildung 64  Ein Wochenendgebiet fiir die Kostenschédtzung auswéhlen (Dialog nach Aufruf des
Arbeitsschrittes 4)

Schatzung der langfristigen ErschlieBungskosten einer Umwandung in Dauerwohnen

. . # Anderes Was ist Andere
Wochenendgebiet: Seeblick §® Gebiet dargestellt? ~ Darstellung

Das Diagramm zeigt ...
150.000 €

» die Ausgaben bis zum jeweiligen Jahr
+ in EUR pro Wohneinheit (Preisstand: Jahr 0, | 2
* mit 2% p.a. real diskontiert auf das Jahr 0). | ?

100.000 €
Welche Kostenarten e Andere
sind (nicht) enthalten? Kostenarten
SETaE * Alle Infrastrukturen (Kostenpositionen)
» Alle Kostentréger
* Alle Kostenphasen

Ausgaben bis zum jeweiligen Jahr
(in EUR, Preisstand: Jahr 0)

Legende fiir die aktuell Andere Dif-
L2 LE R 20, H & & B D gezeigte Differenzierung ferenzierung
@ Betracht Zdrraum Die Darstellung zeigt die Gesamtausgaben.
verklirzen | Jahre nach erstmaliger Herstellung ved!ngem

Wahlen Sie die Option 'Andere
Differenzierung’, um die Ausgaben

Zuriick zur Ubersicht === Darstellung nach . Darstellung an einen
differenzierter darzustellen.

der Arb hritte MS Excel ~— Drucker senden
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Abbildung 65  Auswertungsergebnis mit Starteinstellungen

Daraufhin gelangen Sie zu der in Abbildung 65 dargestellten Bildschirmansicht. Diese zeigt
Ihnen das Ergebnis der Kostenschatzung.

Achtung.: Wenn Sie diese Beispielrechnung mit dem FolgekostenSchétzer nachrechnen, ha-
ben Sie ggf. leicht abweichende Ergebnisse, da fir Ihre Gemeinde je nach Lage etwas ab-
weichende Kostenkennwerte als Vorgabewerte durch den FolgekostenSchatzer angenommen
werden. Dies gilt auch fir alle nachfolgenden Ergebnisdarstellungen.
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Wenn Sie zu einem spateren Zeitpunkt eine andere Wochenendgebiet-Umwandlung kosten-
strukurell analysieren wollen, klicken Sie auf ,Anderes Gebiet". Ihnen wird dann erneut die
Auswabhlliste aus Abbildung 64 angezeigt.

Die in Abbildung 65 Darstellung beim ersten Aufruf der Kostenschatzung beinhaltet immer
die folgenden Standardeinstellungen:

¢ Darstellung:
o Kumulierte Ausgaben
o Ausgaben pro umgewandelter Wohneinheit
o mit Diskontierung
o Kostenarten
o Alle Kostenarten, keine Filterung

e Legende / Differenzierung
o Keine Differenzierung

Wie Sie diese Einstellungen verandern, um das Ergebnis der Kostenschatzung im Detail zu
analysen, erlautern Ihnen die nachfolgenden Abschnitte

9.2 Ausgaben differenzieren / Legende anpassen

Wenn Sie auf die Schaltflache ,Andere Differenzierung" klicken, haben Sie mit Hilfe des in
Abbildung 66 gezeigten Dialogs die Mdglichkeit, die — zunachst nur als Gesamtsumme darge-
stellten — Gesamtausgaben thematisch zu differenzieren.

Schatzung der langfristigen ErschlieBungskosten einer Umwandung in Dauerwohnen

o = #* Anderes Was ist Andere
Wochenendgebiet: Seeblick B° Gebiet dargestelit? ‘ Darstellung

Das Diagramm zeigt ...
150.000 €

« die Ausgaben bis zum jeweiligen Jahr

 in EUR pro Wohneinheit (Preisstand: Jahr 0, ?
* mit 2% p.a. real diskontiert auf das Jahr 0). ?
e

Thematische Differenzierung der jahrlichen Ausgaben X Andere
0,000 Thematische Differenzierung wihlen stenpositionen)
0€
0 4

(in EUR, Preisstand: Jahr 0)

Die Auswertung soll die Kostenwerte der Szenarien

_
=
=
5
s
@
2
T
=
8
1=
E
2
Q2
o
g
2
o
2
3
<

@ | nicht thematisch differenzieren, sondern nur Gesamtsummen anzeigen|
L ! =, Andere Dif-
differenzieren, und zwar nach g ferenzierung

Kostenpositionen lesamtausgaben.
(einzelne Infrastrukturnetze, Griin- und Ausgleichsflachen)

Zeitraum
verkiirzen O

dere

Zuriick zur Ubersicht  Kostenphasen usgaben
& der Arbeitsschritte (erstmalige Herstellung, Betrieb/Unterhaltung, Erneuerung) ]

Kostentrégern

o
(Grundstiicksbesitzer, Gemeinde, Allgemeinheit) & Zuriick zur RTZ GUTSCHE RUMENAPP
 Auswertung

Abbildung 66 Andere Differenzierung wéhlen

Insgesamt stehen Ihnen vier Mdglichkeiten zur Verfligung:

e Keine Differenzierung: Die Ausgaben in jedem Jahr werden als Gesamtsumme darge-
stellt. Dies entspricht der Starteinstellung, die Sie beim ersten Aufruf des Arbeits-
schrittes 4 in Form der dunkelblauen Saulen sehen.
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Nach Kostenposition: Die Ausgaben in jedem Jahr werden nach der Kostenposition
(das heiBt nach Infrastrukturnetz) differenziert, die die jeweiligen Kosten verursacht.
Die einzelnen Kostenpositionen kénnen Uber die Schaltflache ,Andere Kostenarten" in
die Betrachtung eingeschlossen bzw. von dieser ausgeschlossen werden (Abschnitt
9.3).

Nach Kostenphase: Eine der Besonderheiten des FolgekostenSchatzers ist, dass er
sich nicht auf die Kosten der erstmaligen Herstellung der ErschlieBungsnetze be-
schrankt, sondern dariber hinaus die Folgekosten fiir Betrieb, Unterhaltung, Instand-
setzung und Erneuerung berticksichtigt. Um diesen Ansatz transparent zu machen,
kdnnen Sie die Ausgaben auch nach ihrer Auftretensphase differenziert darstellen las-
sen. Dabei wird unterschieden zwischen

e Erstmaliger Herstellung
e Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung
e Erneuerung

Die Kosten der einzelnen Phasen werden wesentlich bestimmt durch die Annahmen,
die Sie im Arbeitsschritt 1 der Ablaufiibersicht (Kapitel 3) einsehen und verandern
kénnen.

Nach Kostentrdger: Die entstehenden Kosten der Infrastrukturnetze missen finan-
ziert werden. Daran sind im Wesentlichen drei Kostentrager beteiligt:

e Grundstlicksbesitzer

e Gemeinde

¢ Allgemeinheit der Netznutzer und Tarifkunden der Infrastrukturnetze

Insbesondere die letzte Gruppe gerat haufig aus dem Blick, obwohl sie erhebliche An-
teile an den ErschlieBungskosten tragt. Es handelt sich hierbei um die Gesamtheit al-
ler Haushalte, die flir die Nutzung der Infrastrukturnetze in der Gemeinde Geblihren
und Preise in Form von Abwassergebiihr, Wasserpreis, Strompreis und Gaspreis be-
zahlt. Dabei ist es unerheblich, ob die Gebiihren- und Tarifzahler in dem untersuchten
Baugebiet wohnen oder nicht. Es reicht aus, wenn Sie im Versorgungsgebiet des je-
weiligen Anbieters wohnen. Insbesondere bei gréBeren Ver- und Entsorgungsunter-
nehmen kann dieses Gebiet ggf. sehr groB sein.

Abbildung 67 zeigt die vier Optionen in einer Gegenuberstellung.
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Abbildung 67  Differenzierungsmdglichkeiten: ohne (oben links), nach Kostenposition (oben rechts),
nach Kostenphase (unten links) sowie nach Kostentréger (unten rechts)

9.3 Kostenarten aus- oder einschlieBen (Filtern)

Die Kostenschatzung beinhaltet eine gewisse Komplexitat, da sie mitunter verschiedene In-
frastrukturnetze mit unterschiedlichen Kostensatze, Lebensdauern, Kostenaufteilungsrege-
lungen und Zusatzannahmen umfasst. Fir die Analyse und Plausibilisierung kann es daher
sinnvoll sein, einzelne Teilaspekte herauszufiltern.

Dazu haben Sie Uber den Dialog, der sich nach Anklicken der Schaltflache , Andere Kostenar-
ten" oOffnet, die Mdglichkeiten, einzelne Kostenpositionen (Netze), Kostentrager und/oder
Kostenphasen aus der Betrachtung auszuschlieBen oder wieder in diese hereinzunehmen.

Wochenendgebiet: Seeblick IA' Anderes Was ist
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Abbildung 68 Die Schaltfldche ,,Andere Kostenarten" erlaubt ein Filtern der Ausgaben nach Kosten-

position (Netz), Kostentrdger und Kostenphase
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Schatzung der langfristigen ErschlieBungskosten einer Umwandung in Dauerwohnen
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Abbildung 69  Ergebnis der Filterung nach ,ErschlieBungsstralBen”, ,Gemeinde" und ,Betrieb, Unter-
haltung und Instandsetzung" (Darstellungsoptionen. kumuliert, diskontiert, pro WE)

Wenn Sie z.B. nur die Kosten fiir den Betrieb der ErschlieBungsstraBen angezeigt haben wol-
len, die der Gemeinde durch die Umwandlung zusatzlich entstehen, so filtern Sie wie folgt:

e Kostenposition: nur ErschlieBungsstraBen

o Kostentrager: nur Gemeinde

e Kostenphase: nur Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung
Abbildung 69 zeigt das entsprechende Ergebnis flir das Beispielgebiet ,Seeblick®. Dieses zeigt
die gefilterten Ausgaben in kumulierter und diskontierter Form sowie bezogen auf die Anzahl

der umgewandelten Wohneinheiten. Wie Sie diese Einstellungen zur Darstellung verandern,
erlautert Thnen der nachfolgende Abschnitt.
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9.4 Darstellung verandern (mit/ohne Kumulation, Diskontie-
rung und BezugsgroBBe Wohneinheiten)

Durch einen Klick auf die Schaltflache ,Andere Darstellung" 6ffnet sich der in Abbildung 70
gezeigt Dialog zur Verdnderung der Darstellungseinstellungen.

Schatzung der langfristigen ErschlieBungskosten einer Umwandung in Dauerwohnen
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Abbildung 70  Darstellung verdndern (ber die Schaltflidche ,,Andere Darstellung"

Da die Optionen dieses Dialogs in identischer Form in fast allen Anwendungsfallen des Fol-
gekostenSchatzers zur Verfligung stehen, wird ihre Funktionsweise zusammenfassend im
Abschnitt 7.3 des Teils B (Neubau) der Anleitung beschrieben.
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9.5 Darstellung exportieren

Wenn Sie eine Auswertung exportieren mochten, klicken Sie bitte auf die Schaltflache ,Dar-
stellung nach MS Excel exportieren™ (Abbildung 71). Der FolgekostenSchatzer erzeugt da-
raufhin eine neue Exceldatei und 6ffnet eine ,Speichern unter“-Dialog. Wahlen Sie damit
einen Speicherort aus. Die Exportdatei wird daraufhin gespeichert und geschlossen.

Schatzung der langfristigen ErschlieBungskosten einer Umwandung in Dauerwohnen
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Ea < Mappel1l - Microsoft Excel
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Abbildung 72  Erzeugte Exportdatei mit ,,Speichern unter"-Dialog
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Wenn Sie die exportierte Datei erneut 6ffnen* kénnen Sie sehen, dass diese neben der aktu-
ellen Abbildung auch Datenblatter enthadlt, auf denen alle in die Kostenschatzung eingegan-
genen Planungsparameter und Annahmen (wie Kostenkennwerte oder angewendete Kosten-
aufteilungsregeln) ausfihrlich dargestellt sind. Zum enthalt die Exportdatei einen Quellen-
hinweis und einen Haftungsausschluss.

Die exportierte Datei ist vollkommen ungeschiitzt. Sie kénnen die darin enthaltenen Grafiken
und Werte verandern, erganzen und in andere Dateien und Programme (z.B. eine Power-
Point-Prasentation flir den nachsten Bauausschuss) kopieren. Ein Wiedereinlesen in den Fol-
gekostenSchatzer ist hingegen nicht moglich.

9.6 Darstellung drucken oder pdf erzeugen

Wenn Sie die Darstellung ausdrucken mochten, klicken Sie bitte auf die entsprechende
Schaltflache ,Darstellung an einen Drucker senden™ (Abbildung 71).

Der FolgekostenSchatzer erzeugt daraufhin — dhnlich wie beim Exportieren — eine externe
Datei, offnet anstelle des ,Speichern unter"-Dialogs jedoch einen Druckdialog (Abbildung
73). Wahlen Sie hier einen Drucker aus und klicken Sie ,,OK". Nach dem Absenden des
Druckauftrags wird die externe Datei ohne Speichern geschlossen.

@ a B Mappe12 - Microsoft Excel
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~ N

L3
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Abbildung 73  Druckdialog nach Anklicken der Schaltflidche ,,Darstellung an einen Drucker senden"

Wenn Sie ein pdf erzeugen méchten, wahlen Sie im Druckdialog einen pdf-Drucker aus.

4 In Excel 2010 z.B. (iber Datei > Zuletzt verwendet.
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