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Hinweise flr Eigentimer und Mieter von Wohngebéu-
den, Wohnungen und Nebengebduden mit Spannbe-
tondecken mit dem Bindemittel Tonerdeschmelzze-
ment, hergestellt in den Jahren 1952 bis 1963.

Diese Hinweise richten sich an die Eigentimer und Mieter von
Wohngeb&uden, Wohnungen und Nebengebauden (z.B. Gara-
gen), in denen Spannbetondecken mit dem Bindemittel Tonerde-
schmelzzement (TSZ) eingebaut sind. Diese Decken sind in den
Jahren 1952 bis 1963 hergestellt worden. Aufgrund der seinerzeit
gewonnenen Erkenntnisse durften Decken mit Tonerdeschmelz-
zement danach nicht mehr hergestellt und eingebaut werden.

Diese Information knUpft an die Broschtire

,Hinweise fdr Eigentimer und Mieter von
Wohngebéduden und Wohnungen, in denen
Spannbetondecken mit Tonerdeschmelzzement
eingebaut sind*

des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom Mai 1984 an,
die an alle betroffenen Eigentimer und Mieter verteilt wurde. Die
neuen Hinweise sollen Sie Uber den heutigen Stand der Erkennt-
nisse Uber mégliche Gefahren flr die Standsicherheit von TSZ-
Decken in Wohngebauden erneut informieren und lhnen aufzei-
gen, wie Sie diesen Gefahren rechtzeitig begegnen sollen.

Welchen Erfolg hatte die Broschiire vom Mai 19847

Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat die Eigentiimer
und Mieter seit dem allgemeinen Verbot von Tonerdeschmelzze-
ment fUr den Stahlbeton- und Spannbetonbau im Oktober 1962
mehrmals Uber die mdglichen Schaden und Gefahren von TSZ-
Decken in Wohngebauden informiert, zuletzt sehr ausfthrlich mit
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der eingangs erwéhnten Broschire vom Mai 1984. Ein Hauptan-
liegen der Broschure vom Mai 1984 war es, nochmals an alle Ei-
gentumer eindringlich zu appellieren, TSZ-Decken umgehend
und in ausreichender Anzahl flr reprasentative Untersuchungen
zur Verflgung zu stellen. Nur so hatte maglichst schnell eine
gesicherte Aussage Uber den Zustand der Gesamtheit der TSZ-
Decken erreicht werden kénnen. Das Staatsministerium des In-
nern hat damals den Eigentimern die volle Kostentibernahme fuir
die Untersuchung und Auswechslung eines Deckenfeldes sowie
erhebliche finanzielle Unterstltzung fir die Sanierung der Ubri-
gen TSZ-Decken der betreffenden Wohnung zugesagt. Es hat
besonders darauf hingewiesen, daB keinesfalls abgewartet wer-
den kann, bis eine akute Einsturzgefahr mit letzter Sicherheit
erwiesen ist.

Leider haben die Appelle und die vorgesehenen finanziellen Hil-
fen nicht den gewlnschten Erfolg gebracht. Von den ca. 3000
Eigentimern haben nur 11 Eigentimer (0,4%) ihre TSZ-Decken
fUr Untersuchungen zur Verfugung gestellt. Ein wichtiges Ziel der
Broschure wurde damit nur z.T. erreicht.

Welche neuen Untersuchungen wurden durchgefiihrt?

Weil wegen des geringen Interesses der Eigentiimer zu wenig
Decken fur die Untersuchung zur Verfligung standen, hat ein
Fachgremium aus Vertretern der Wissenschaft und der obersten
Bauaufsichtsbehdrden der Lander ein praxisnahes Laborfor-
schungsprogramm zur weiteren Klarung der Standsicherheit von
TSZ-Decken in Wohn- und Nebengeb&uden ausgearbeitet. Mit
der Durchfuhrung und Auswertung des Forschungsprogramms
wurden die Technische Universitat Minchen und die For-
schungsgemeinschaft Eisenhuttenschlacken in Duisburg beauf-
tragt. Das langjahrige Forschungsprogramm ist inzwischen ab-
geschlossen. Die erhaltenen Erkenntnisse Uber die von TSZ-
Decken ausgehenden Gefahren sind soweit fortgeschritten, daB
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weitere staatlich finanzierte Forschungen und Deckenuntersu-
chungen nicht mehr beabsichtigt sind.

Was ist heute Stand der Erkenntnisse Uber die Geféhr-
dung der Standsicherheit von TSZ-Decken in Wohn-
und Nebengeb&uden (z.B. Garagen)?

Die neuen Forschungsergebnisse bestatigen und erhérten die in
der Broschure vom Mai 1984 bereits mitgeteilten grundsatzlichen
Erkenntnisse Uber die in jedem Fall schon vorhandenen Schaden,
die Schadensursache und den Schadensablauf bei TSZ-Decken.
Auf diese Broschure wird deshalb nochmals nachdriicklich be-
sonders hingewiesen. Sollte diese Broschire nicht mehr in lhrem
Besitz sein, so kann sie bei der fur Sie zustandigen Bauaufsichts-
behdrde eingesehen werden.

Der EinfluB der Menge der von auBen in die Trager eindringenden
Feuchtigkeit — und damit der EinfluB des Raumklimas der betref-
fenden Raume — auf die Schwere der Schaden an den Spann-
drahten ist damals schon als entscheidend erkannt und in der
Broschure dargestellt worden.

Aufgrund der neuen Untersuchungsergebnisse sind nunmehr aus-
reichend gesicherte Aussagen Uber eine Einteilung der Decken
nach den im Regelfall in den R&umen je nach Nutzung vorhande-
nen Feuchtigkeitsgehalten und einem zugehérigen wahrscheinli-
chen Gefahrdungsgrad méglich. Die von der relativen Luftfeuch-
tigkeit abhangigen wahrscheinlichen Gefahrdungsgrade fir die
Decken und die Dringlichkeitsstufen fur Untersuchungen kénnen
Sie aus der Tabelle auf Seite 8 mit beispielhafter Aufzahlung der
in Wohngeb&uden Ublicherweise vorhandenen Raume ein-
schlieBlich deren Nebengebéaude ersehen.

Erlduterung: Besonders wird darauf hingewiesen, daB Decken des wahrschein-
lichen Gefdhrdungsgrades ,akut einsturzgefahrdet” in der Tabelle nur der Voll-
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sténdigkeit halber aufgefihrt sind. Fiir Decken (ber Kellerrédumen mit feuchtem
Lagergut, z. B. Rubenkeller, muBte das Staatsministerium des Innern bereits im
Juli 1972 die endgultige Sicherung anordnen. Das gleiche gilt fir TSZ-Decken,
die unmittelbar der freien Atmosphére ausgesetzt sind, wie Decken (ber
offenen Durchfahrten, z.B. Hofdurchfahrten, und Uber sténdig oder vorwiegend
offenen Rdumen. Flr diese Decken hat das Staatsministerium des Innern die
endgdultige Sicherung im Mai 1968 angeordnet.

Gibt es inzwischen ein Prifverfahren, mit dem die
Standsicherheit der TSZ-Decken zerstérungsfrei ermit-
telt werden kann?

Fruher war nur die sehr aufwendige zerstérende Untersuchung
mit Ausbau mehrerer Deckentrager moéglich. Das ist heute nicht
mehr notwendig. Inzwischen gibt es ein zerstérungsfreies Prif-
verfahren (Magnetfeldmessung). Mit diesem Verfahren kénnen
ohne groBen technischen Aufwand Spanndrahtbriiche in den Tra-
gern, die die Ursache fur die Gefahrdung der Standsicherheit
sind, festgestellt werden.

Was sollen die Eigentiimer jetzt tun?

Nach der Sachlage ist davon auszugehen, daB Spannbeton-
decken mit Tonerdeschmelzzement auch in Wohn- und Neben-
gebauden Schéden mit Briichen an der Spanndrahtbewehrung
der Trager haben kénnen und damit Gefahren fir die Standsi-
cherheit bestehen, wenn die relative Luftfeuchtigkeit in der Um-
gebung der Decken vorwiegend oder standig den Wert von 70%
r.F. Gberschreitet oder Feuchtigkeit tiber angrenzende Feuchtrau-
me (z.B. Viehstalle) oder feuchtes Mauerwerk in die Decken ein-
dringt. Die Spanndrahtschaden sind selbst in fortgeschrittenem
Stadium in der Regel duBerlich — z.B. durch Rostfahnen, gréBere
Rissebildung an der Betonoberflache der Trager, Betonabplatzun-
gen, auffallige Durchbiegungen — nicht zu erkennen.
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Den Eigentimern und insbesondere den Eigentimern von Mehr-
familienh&usern wird deshalb auch zu ihrem eigenen Schutz ge-
raten, ihre TSZ-Decken mit dem oben genannten zerstérungsfrei-
en Prufverfahren untersuchen zu lassen. Nur so kénnen sie recht-
zeitig die notwendige GewiBheit tber den Erhaltungszustand und
die madglicherweise inzwischen eingetretene Geféhrdung der
Standsicherheit erhalten.

Wir empfehlen Ihnen, nach der Tabelle auf Seite 8 vorzugehen
und die verschiedenen Decken lhres Wohn- bzw. Nebengebé&u-
des den entsprechenden wahrscheinlichen Gefahrdungsgraden
bzw. Dringlichkeitsstufen nach den Spalten 1 und 2 der Tabelle
fur die Untersuchungen zuzuordnen. Decken mit héherem Ge-
fahrenrisiko, also Decken der Dringlichkeitsstufen 2 und 3, sollen
moglichst bald untersucht werden.

Decken der Dringlichkeitsstufe 4 waren nach Sicherungsanord-
nung des Staatsministeriums des Innern im Jahre 1972 bereits
endgultig zu sichern. In diesem Zusammenhang weisen wir dar-
auf hin, daB im September 1990 erstmals eine TSZ-Decke in der
Garage eines landwirtschaftlichen Gebaudes und nicht in einem
Viehstall eingesturzt ist, die nicht gesichert war. Nach Aussage
des Eigentimers geschah der Einsturz plétzlich und ohne jede
Vorwarnung.

Fur die endgultige Entscheidung, welche der Decken im Wohn-
bzw. Nebengebaude im Einzelfall zu untersuchen sind, sollten Sie
in jedem Fall die untersuchende Prifstelle beteiligen. Dazu ist es
hilfreich, wenn Sie moglichst genaue Angaben Uber Feuchtig-
keitsangriffe machen, denen die Decken bisher ausgesetzt wa-
ren.

Decken der Dringlichkeitsstufe 1 (nicht merklich gefahrdet) brau-
chen nach heutigen Erkenntnissen im Normalfall nicht untersucht
zu werden. Die letzt- und eigenverantwortliche Prifung, ob im
konkreten Einzelfall aufgrund besonderer Umsténde eine abwei-
chende Beurteilung angezeigt erscheint mit der Folge, daf eine
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Untersuchung auch bei einer nicht merklich gefahrdeten Decke
durchgefuhrt werden sollte, obliegt dem Eigenttimer.

Wer kann zerstérungsfreie Untersuchungen
durchfihren?

Die nachstehend aufgefthrten Prufstellen, die ihre Eignung fir
solche Untersuchungen nachgewiesen haben, kénnen beauf-
tragt werden:

— HOCHTIEF, Abteilung Zentrales Qualitatswesen,
60284 Frankfurt a. Main, Tel. 069 /7117 27 70
— Technische Universitat Miinchen
Materialprufungsamt fur das Bauwesen, ArcisstraBe 21
80290 Munchen, Tel. 0 89 /21 05 30 31
— Forschungs- und Materialprifungsanstalt Baden-Wurttemberg,
Referat 26, Pfaffenwaldring 4, 70569 Stuttgart,
Tel. 07 11/6 85 22 00.

Die genannten Prufstellen halten fir Sie Merkblatter bereit, aus
denen Sie Einzelheiten Uber die Abwicklung und die Kosten er-
sehen koénnen. Die Nutzung der Raume wird bei der Untersu-
chung kaum beeintrachtigt.

Die Kosten fur die zerstoérungsfreie Prifung belaufen sich z. Z. auf
ca. 3500,— DM fur 100 m? Deckenflache.

Was liefert lhnen die Prifstelle und welche
Konsequenzen haben die Priifergebnisse?

Nach einer zerstérungsfreien Untersuchung der TSZ-Decke eines
Wohn- bzw. Nebengeb&udes wird dem Eigentimer von der Pruf-
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stelle unmittelbar Auskunft gegeben, ob die Rdume unter und
Uber der Decke gefahrlos benutzt werden kénnen, oder ob die
Standsicherheit gefahrdet ist. Die Prifstelle gibt Ihnen — je nach
MeBergebnis — Hinweise, was Sie zur Erhaltung der Standsicher-
heit beachten sollten und empfiehlt Ihnen ggf. auch geeignete
MaBnahmen, wenn die Standsicherheit der Decke geféhrdet ist.
Diese MaBnahmen kénnen dazu fuhren, daB die Decke teilweise
oder ganz abzustltzen oder durch eine endgultige Sicherung
(z.B. Auswechslung) zu sanieren ist.

Hat die Prifstelle akute Gefahr festgestellt, dann ist es fiir Sie ge-
boten, unverziglich zu handeln.

Wer kann Sie beraten?

Far die Beratung stehen lhnen bei Bedarf folgende Stellen zur
Seite:

- Bauaufsichtsbehérden (in der Regel Landratséamter und
kreisfreie Gemeinden) in baurechtlichen und bautechnischen
Fragen

- Die oben genannten Prufstellen zu Fragen der zerstérungs-
freien Untersuchung und zur Einstufung der Decken in
Dringlichkeitsstufen

— Baufachleute (z.B. Prufingenieure flr Baustatik, Beratende
Ingenieure, Ingenieurburos, Bauunternehmer) in Fragen
der Planung und Ausfihrung von erforderlichen baulichen
Sicherungen.



juajia1iNaq Nz 8|81SiNid 19p UOA [[Bjjozul] Wi pulS UsPBYOSISSSEAN (..
ileuploabue g/6| Slelaq usxoa asalp Iy apinm Buniayolg ebninbpus aiq (.

Uspuiwsbqe

wiswiwey| ‘uaini4 ‘(DM pun peg) uswnel 0/ slq L 1YoIu JI|eylayoispueis
-IBlIIUBS ‘UByoNY| ‘UsWINBIe|YOS pun -UYop\ Jagn uayoa( 1opayeleb yoipew 1yoIN
uspuiwesbqe
ymisebule symissyayolbung | 68 Sig 02 Z Ilaylayorspuels
21840y 8ula Ul 1ydIu 118MOos ‘UsWNBLI||8Yf Jagn uayoad ‘1apiyeen
(,.UBPBYOSIBSSEAN "MZQ U8||81S1yoNa- 1w usyos(d @
nBiabe] weyona) Il usxoa] @
1ey Buebnz usapelip ‘1YyoeN Jep pualyem alepuosadsul
‘swineliivz uayoljgayle saule puaiyem (1aisus- salouoab
uaynNT WNz uid younp Inu 1yoiu) ayoepjualies azueb
aula Jagn YNjuagny aIp ususp Nz ‘usuwinegy Jagn usyoad @
puis 1gguyoinp
9S19M]I9Z 1SepUILWLINZ a1yonalane|y Japuabialsine
abjojul aip ‘puis Labeabine uspuep) iNe aIp ‘uaNndoed @ Gg laqgn e Japulwabge
SIBISYSIA Ue gnjyosuy Wi usxosQ @ MIelS 1isyisyoispuels
usbelen) laqn usxos( @ ‘1opayeleb yolgaylg
(jiutewab yoiu Hwep 1s| sleysneyieAlld sauie bunyey
-S1elI0A 8ydlign aip '|Bp pun seleysgsienbissn|4 susljo TuezZImsqe yofbnzieAun
1S ‘uagnulenn4 ‘g z) uspliem uyemaqine Bunyoimius 00! sIiq (+¥ ‘uaqgabab Jysw
-syeybnyona4 Jaxiels 1w leinbisbe usbus|y alagolb 1YoIu JI8ylayoIspuels
1187 al1ebug| Jagn ususp Ul ‘uswinelIa||eY Jagn usyoa( ‘1oplyelebzinisule 1Nyy
(%) 1oy usbunyonsiaiun usMo9( 18p
usy08( usuayjonaq -Binyona} nj} ajns peiBsbunplyelen
aslamlayosidAl Jep Bunjyezny syeylaidsieg -un7 el -suayyolbullg J8yoljuIByosIyepA

usbunyonsiajun 0y y8yyd1Ibulg 81p pun Bunpiygyen apuawysunzue |jeyj@bay wi alp Jaqn yoisiaqn




Herausgeber

Bayerisches Staatsministerium des Innern
Oberste Baubehorde

RB-Nr. 03B/93/10

Druck
Holzer, Weiler im Allgau



m

™ g
B ™ e ®
m
m
M
dl’u fOUf Ch| i
her@@il‘r(e”fem QOD?Z?I



