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HINWEISE FUR EIGENTUMER UND BESITZER VON VIEHSTALLEN MIT
SPANNBETONDECKEN AUS DEN JAHREN 1950 BIS ENDE 1963

Dlese Hinwsise richten sich an die Elgentimer und Besitzer von Spannbetondecken in
Viehstéllen aus den Jahren 1950 bis Ende 1963. Aufgrund der seinerzeit gewonnenen
Erkenntnisse durften diese Decken danach nicht mehr hergsstellt und eingebaut werden. Die
Hinweise dlenen der Information {iber mogliche Iin der Regel &uflerlich nicht erkennbare
Schéiden mit Gefahren fir die Standsicherheit der Decken. Es wird aufgezeigt, wie diesen
Getahren rechtzeltig begegnet werden soll.

Was ist peschehen und waram wird informiert?

In Sdddeutschiand muBten tm Jull 1988 fir In Viehstillen eingebaute Spannbetondecken
dreler Hersteller SicherungsmaBnahmen angeordnet werden. Vorausgegangen waren zwel
Deckeneinstiirze und ein Belnaheelnsturz (Blikd 1 zeigt elnen der Deckeneinstiirze).
Inzwischen wurden mit elnem seit Sommer 1989 einsatzbereiten (vorher nicht méglichen}
zarstdrungsfrelen Prifveriahren Untersuchungen an rund 600 Decken der drel Hersteller
durchgefuhrt (Stand: 1.5.1992). Damit liegt fiir diese Daecken elne weltgehend représentative
und aussagekraftige Stichprobe vor. Dle ermittelton Antelle an akut sinsturzgefihrdeten
Decken dteser drei Hersteller betragen 20, 25 und 75%. Die Eigentimer von
Spannbetondecken dleser drel Hersteller sind {ber diese alarmierenden, konkreten
Ergebnisse bereits seit langem gesondert durch Sichsrungsanordnungen unterrichtet.

Als Schadensursache bat die Technische Universitdt Manchen (TUM) im wesentlichen
gravierende Herstellungsméngel (zu geringe oder fehlende Betondeckung der
Spanndrahtbewehrung, ungenigende Betonverdichtung) festgestelit. Dlese Mingel flhrten,
ohne daB es duBerlich zu bemerken war, nach einer Elnbauzeit von 25 bis 35 Jahren in der
feuchten und aggressiven Vighstallatmosphére zur Korrosion der vorgespannten dinnen
Bewehrungsdrihte im Trageruntergut mit verformungslosen Drahtbrichen und in den
eingangs erwdhnten Fdllen schlieBlich zum plotzlichen Einsturz. Mit dem friheren
Schadensfal “Spannbetondecken mit dem Bindemittel Tonerdeschmelzzement® stehen diese
Schaden nicht im Zusammenhang.

Die werksmiBig gefertigten Spannbetontrdger der damallgen Zeli sind besonders
herstellungsempfindliche Bautelle. Schon bei den Sicherungsmafnahmen fir die Decken der
drei Hersteller konnte deshatb nicht ausgeschlossen werden, daB auch Decken anderer
Hersteller dhnliche Méngel aufweisen und deshalb ebentalis gefahrdet sein kénnten. In der
Zwischenzeit haben stch Anhaltspunkte fiir eine solche Ausweitung verdichtet.



tm Sepiember 1989 stirzte In einem Viehstall emeut eine tonnenschwere Decke eines
anderen Herstellers ein und erschiug zwel Kiihe und sechs Kétber,

Es glbt zudem Hinweise, daB Hersteller friiher dem Trigerbston zur Beschleunigung der
Erhartung in grdBeren Mengen Chlord belgemengt haben. Im feuchten Raumklima kann auch
dies zu einer gravierendsn Spanndrahtkorrosion mit Verlust der Standsicherheit fiihren.
Untersuchungen haben zudem auch immer wleder gravierende konstruktive Einbaufehler,
z.B. fehlende Querverstsifung durch Querrippen, AuBerst mangelthafte Ortbetonplatten Gber
den Trégern und dgl. ergeben. Neben den offensichilich vielfaltigen - allein und auch
gleichzeitlg wirkenden - Schadenselnfliissen ist letztiich auch besonders zu beachten, daB die
Decken Inzwischen 30 bis 40 Jahre alt sind und die aggressive Stallatmosphére ganz
aligemein das Auftreten von Korroslonsschéden erheblich fardert.

Wie beurteilen Fachgremien dic Gefahrenlage?

Herstellung und Verwendung der Spannbetondecken waren u.a. wegen lhrer besonderen
Wirtschaftlichkelt In den alten Bundesiindern verbreitet. Die Fachkommission Baunormung
der fir das Bauen zustdndigen Minister der Lénder bourtelit zusammen mit dem ebenfalls
befragten Deutschen AusschuB fir Stahlbeton (in dem die filhrenden Fachleute des
Betonbaus vertreten sind) die Gefahrenlage folgendermaBen:

"Die Lebensdauer von Viehstalldecken, die unter Verwendung von Spannbetontrigern in der
Zeoit zwischen 1950 und 1963 hergestellt worden sind, kann erschdpft sein. Nach dsn
Erkenntnissen ist die Getahrdung unterschiedlich e nach Konstruktion der Decke, Je nach
Hersteller der Spannbetonfertigtelle und dem bel der Produktion angewsndeten
Herstellungsverfahren und Je nach den drtliichen Einbaubedingungen und der Belastung der
Decke. Viehstalldecken sind deswegen gefdhrdet, weil die aggressive Atmosphére dle
Spanndréhte unter gewissen Bedingungen angralfen kann,

Vorwarmungen des FEinsturzes, die leicht durch Rostfahnen, gr8Bere Risse In der

Betonoberfidche der Trager, Betonabplatzungen und auffilige Durchbiogungen rechizeltig
uBerfich erkennbar witren, gibt es nicht

Heute kdnnen jedoch Spanndrahibriche, dle die Ursache fiir dle Gefahrdung der
Standsicherhelt sind, mit einem zerstérungstrelen Priifverfahren erkannt werden.”

Dle obersten Bauaufsichtsbehérden der LAnder halten es deshalb aus Gronden der Sicherhelt
tir erforderlich, die Eigentiimer und Besitzer derartiger Dacken (iber mégliche Gefahren zu
informieren und ihnen Hinweise zu geben, wie sie dlesen Getahren begegnen sollen.



Was sollen dic Eigentiimer jetzt tun?

Nach der Sachlage Ist davon auszugehen, daB Spannbetondecken In Viehstillen aus dem
Produktionszeltraum von 1950 bis Ende 1963 mehr oder weniger erhebliche Schi&den haben
konnen. Elne konkrete Schadensquote ist nicht bekannt. Eine Angabe dariber wiirde auch
nicht helfen, da geschidigte und ungeschidigte Decken &duBerlich nicht vonelnander zu
unterscheiden sind. Es wird deshab den Elgentimem auch zu ihrem eigenen Schutz geraten,
ihre Spannbetondecken mit dem zerstirungsfreien Prifverfahren untersuchen zu lassen. Nur
so kdnnen sle die notwendige Gewitheit liber den Erhaltungszustand und dle méglicherweise
inzwischen eingetretens Gefahrdung der Standsicherheil erhalten. Das gilt insbesondere
auch fir Decken, die unter oder (ber WohnrAumen liegen, wenn z.B. Viehstalle in der
Vergangenhelt zu Wohnungen umgebaut worden sind oder In Zukunft dafir noch umgebaut
warden. Hiar Ist von einem erh&hten Gefahrenrlsiko auszugehen.

Wir empfehlen, in tolgenden Schritten vorzugehen:
1. Prifen Sle, ob Sie betroffen sind.

Dazu ist es notwendig fostzustellen, ob Sie oder Ihr Vorbesitzer in der Zeit von 1950 bis
Ende 1963 eine Spannbetondecke eingebaut haben. Angaben dariiber sind In den
Bauunterlagen, insbesondere in Planzelchnungen und in der statischen Berechnung zu
finden. Auch aus Vertragsunterlagen mit dem Bauunternehmer und ggf. mit dem
Betonwerk miilte hervorgehen, ob die Decke mil vorgefertigten Spannbetontréigern
arstslit worden Ist.

Bild 2 zeigt Ihnen an Hand von zwel Belspielen schematisch den Querschnitt einer
Spannbetondecke. Wie Sle daraus ersehen, bestehen dle gefahrdeten Decken aus
vorgefertigten Trédgem und eingehéngten Deckenhohlkémpern mit oder ohne
Onbetonplatte (iber den TrAgern. Der Achsabstand der Deckentrager liegt zwischen 50
und 70cm. Dle Deckentriiger wurden [d.A. mit dinnen runden oder ovalen
Spanndridhten vorgespannt, deren Betondeckung nach dem damaligen Stand der
Technik planmaBlg 14 bzw. 15 mm betrigt. Sie kdénnen bei der Herstellung an ihrer
Unterseite mit oder ohhe Deckschicht, z.B. aus Zlegelschalen, Bitumenfilz,
Zlegelsplittbeton oder anderem Warmedammaterial versehen worden sein.



Was Ist zu tun, wenn Sle kelne Bauunterlagen mehr haben oder der Elnbau einer
Spannbatondecke aus nach vorhandenen Unterlagen nicht hervorgaeht?

In digsem Fall kann ein Bautachmann durch eine einfache Untersuchung (Ofinen eines
kleinen Tragerbereichs) feststellen, ob die elngebaute Decke aus Spannbetontrigern
besteht. Dabel Ilst es wegen der mdglichen Getihrdung geboten, entsprechend
vorsichtig vorzugehen.

Wer kann eine zerstdrungsfrele Untersuchung durchfihren?

Haben Sle festgestslit, daB in Ihrem Viehsiall sine Spannbetondecke eingebaut ist,
dann scliten Sle mbglichst bald eine der nachstehend aufgefilhrien Prilistellen, die Ihre
Elgnung fiir solche Untersuchungen nachgewlesen haben, beauftragen.

Fa. Hochtief AG, Abtellung Zentrales Qualltatswesen,
Postfach 10 11 47, 6000 Frankfurt/M 1, Tel. 069/71 17 27 70
Technische Universitit Minchen

Materialprifungsamt filr das Bauwesen

Arcisstrafie 21, 8000 Minchen 2, Tel. 089/21 05 30 00
Ferschungs- und MaterialprGfungsanstalt Baden-Warttemberg
Referat 26, Ptaffenwaldring 4,

7000 Stuttgart 80, Tel. 0711/685 22 00

Dle genannten Prifstellen halten for Sle Merkblédtter bereit, aus denen Sle Einzelheiten
iiber die Abwickiung und die Kosten ersehen knnen.

Die Kosten tir die zerstbrungstrele Prifung belauten sich z.Z. auf ca. 3500,- DM far
100 m? Deckenflache.

Die Nutzung des Raumes wird kaum beelintrichtigt, so kann z.B. das Vieh wlhrend der
Messung Im Stall blefben.

Was Hefert Ihnen die Prifstelle und welche Konsequenzen haben die Prilfergebnisse?

Nach einer zerstérungsfralen Untersuchung der Stalidecke wird dem Elgentimer von
der Prilfstefle unmittelbar Auskunft gegeben, ob der Stall und die R&ume {iber der
Decke welterhin gefahrios benutzt werden kdnnen oder ob dle Standsicherheit
gefdhrdet ist.



Dle Prifstelle empfighit lhnen je nach MeBergebnis auch geeignete MaBnahmen, wenn
die Standsicherheit der Decke gefhrdet Ist. Diese MaBnahmen kdnnen dazu fGhren,
daB die Decke tellwelse oder ganz abgestlitzt wird oder durch elne endgliige
Sicherung (z.B. Auswechsiung) zu sanieren ist.

Hat die Pridsiclle akule Qofahr fosigesielt, dann ist es fiir Sie geboten, unverziigich zu
handein.

Wer kann Ste beraten?
Fir dle Beratung stehen Ihnen bei Bedarf folgende Stelien zur Selte:

- Bauaufsichtsbehdrden (In der Regel LandmtsAmter und kreisfrele Gemeinden) In
baurechtichen und bautechnischen Fragen

- Landwirtschaftsdmter in afigemseinen bautechnischen Fragen

- die oben genannten Prifstellen zu Fragen der zerstSrungsifrelen Untersuchung

- Baufachleute (z.B. Prifingenieure fir Baustattk, Bermatende Ingenieure,
ingenieurbiiros, Bauuntemehmer) in Fragen der Planung und Ausfiihrung von
erforderlichen baulchen Sicherungen

- Bauemverbéinde



Bild 1: Eingestirzte Viehstalldecke
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Bild 2: Beispiele t

Spannbetontragern in Viehstalldecken



Innenministerium
Baden-Wdirttemberg

Bayerisches Staatsministerium
des Innern

Senatsverwaltung fiir Bau- und
Wohnungswesen, Berlin

Ministerlum fir Stadtentwickiung,
Wohnen und Verkehr
des Landes Brandesnburg

Freie Hansestadt Bremen
Der Senator fir das Bauwesen

Baubehdrde der Freien und Hansestadt
Hamburg

Hessisches Minlsterlum fir Landes-
entwicklung, Wohnen, Landwirtschatft,
Forsten und Naturschutz

Der Innenminlster des Landes
Mecklenburg-Vorpommern

Niederséchslisches Sozialministerium
Ministerium fiir Bauen und Wohnean
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium fiir Finanzen
des Landas Rheinland-Pfalz

Der Ministar fir Umwslt
Saarland

Sachsisches Staatsministerium
des Innarn

Ministerium firr Raumordnung,
Stédtebau und Wohnungswesen
des Landes Sachsen-Anhalt

Der Innanminister
des Landes Schleswig-Holstein

Innenministerium
des Landes Thiaringen

Die ARGEBALU ist die Arbeitsgemeinschaft der fUr das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen
zustdndigen Minister der Lander. Mitgliader der ARGEBAU sind:

Dorotheenstr. 6
7000 Stuttgart 10

Franz-Josef-StrauB-Ring 4
8000 Miinchen 22

Wirttembergische Str. 6
1000 Berlin 31

Dortustr. 30 - 33
0O-1561 Potsdam
Ansgardtorstr. 2
2800 Bremen 1

Stadthausbricke 8
2000 Hamburg 36

Friedrich-Ebert-Alles 12
6200 Wiesbaden
Karl-Marx-Str. 1
0-2750 Schwerln

Hinrich-Wilhalm-Kopf-Platz 2
3000 Hannover

Nordlicher Zubringer 5
4000 Disseldorf

Kaiser-Frisdrich-Str. 1
6500 Mainz

Hardenbergstr. 8
6600 Saarbrlcken

Archivstr. 1
0-8060 Drasden

Halberstadter Str. 2
0-3014 Magdeburg
Disternbrooker Weg 92
2300 Klel 1

SchillerstraBe 27
0O-5082 Erfurt



